3.3.1 TEHNICNI OPIS

1.0. SPLOSNO

Projektna dokumentacija obravnava ureditev prehoda za peSce preko glavne ceste G1-5/0328 Celje -
Smarjeta v km 10.9+63.00 v Laskem in zajema ukrepe, ki bodo peScem omogocili varno preckanje
glavne ceste. Ureditev prehoda za peSce je predvidena na lokaciji, kjer poteka sedaj nelegalno
preckanje ceste G1-5/0328 s strani pescev, ki prihajajo oziroma odhajajo na Zeleznisko in avtobusno
postajo s strani Zdravilis¢a Lasko. Prav tako preckajo, na tem mestu, glavno cesto, zdravstveno osebje
in pacienti ZdraviliSCa, ker je to najkrajSa povezava s trgovino LasCanko, ki je locirana na zahodni
strani ceste. Smer in mesto prehoda je razvidna po izhojeni zelenici na obmocju ZdraviliSkega

kompleksa.

Na cesti G1-5/0328 znasa prometna obremenitev, po podatkih avtomatskega Stevca, 13.426 vseh vozil

na dan.

Projekt je izdelan na osnovi geodetskega nacrta: GEOPROJEKT d.0.0., Slandrov trg 11, Zalec, &t.
nacrta: GEOPROJEKT 2013-110 GN.

Ureditev prikljucka ter razsiritev plo¢nika ob desnem robu glavne ceste G1-5/0328 v smeri stacionaZze,
je predmet projekta "RazSiritev ploCnika skozi naselje Lasko", St. projekta 592, ki ga je izdelalo

podjetje Lineal d.o.o., PE Ljubljana, Slovenceva 93, Ljubljana.

Osvetlitev obravnavanega prehoda za pesce je del projekta Prehod za peSce na glavni cesti GI-5/0328
- javna razsvetljava, St. nacrta: 13-BD/1-333, ki ga je izdelalo podjetje DOB inZeniring d.o.0., druzbe

za projektiranje in nadzor.
Na obravnavani lokaciji je opazno povecan prehod peScev preko vozis¢a, saj tu poteka najkrajsa pot
med trgovino, avtobusno in ZelezniSko postajo in obmocjem zdraviliSko - turisticnega centra s

sprehajalnimi potmi.

Ukrepi za varno zagotavljanje prehoda peScev zajemajo izvedbo talne oznacbe prehoda za



peSce na voziS€u, ustrezne prometne vertikalne signalizacije, zamenjavo obstojeCih betonskih
robnikov 15/25 cm s pogreznjenimi, utrditev in asfaltiranje povrsine za ¢akajoCe peSce ob voziscu ter

izgradnjo peSpoti, ki povezujeta prehod in obstojece peSpoti.

Predvidena je tudi postavitev dveh svetilk javne razsvetljave (Splosni princip osvetlitve prehodov za
pesce - v skladu s Priporocili SDR CESTNA RAZSVETLIAVA - Razsvetljava in signalizacija za promet PR
5/2 — 2000, tocka 7.3). Namestita se dve svetilki »THORN« tip CIVIC 1 A/A 150 W HIDE C, 2800K z
ravnim steklom. Svetilki CIVIC bosta namesceni na ravnih kandelabrih h=5.00 m, z ustrezno konzolo.
Prehod bo torej poudarjen tudi z bolj rumeno barvo svetlobe. Dodatno bo na kandelaber montirana
utripalka (THORN, IVS FLASH NODE 6 W 2 x 3 LED GRY), ki pri voznikih vzbudi dodatno pozornost.

Zaustavitvena razdalja na obravnavanem obmodcju znasa 60.00 m (projektna hitrost znasa 60 km/h,
nagib nivelete pa cca. 0 %. Preglednost je zagotovljena, da lahko vozilo varno ustavi 3.00 m pred
prehodom za pesce (gl. grafi¢no prilogo St. 6: Prikaz preglednosti.)

Predviden prehod za pesce je od sosednjih obstojecih prehodov oddaljen 325 m oziroma 345 m.

2.0. TRASIRNI ELEMENTI

Niveleta glavne ceste poteka v vzdolznem sklonu s padcem i=0,2%, v smeri iz Celja proti Laskemu.

KarakteristiCni prerez ceste na lokaciji predvidenega prehoda za pesce je sledeC (od leve proti desni v

smeri stacionaze):

pohodna bankina 2,40 m
betonski robnik, 15/25 cm

asfaltna mulda 0,56 m
vozisce 7,30 m
asfaltna mulda 0,60 m
betonski robnik, 15/25 cm

plocnik 1,90 m
Skupaj: 12,76 m

3.0. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

3.1. PREDDELA



Pred pricetkom del je potrebno zakoliCiti talno oznacbo prehoda, pogreznjene robnike, povrsino za
Cakajoce pesce ob voziSCu ter pesSpoti, ki povezujeta prehod in obstojece peSpoti. Na obeh straneh
ceste je potrebno porusiti del obstojeCe asfaltne mulde (pas Sirine 30 cm) in obstojeCe robnike, ki se
jih bo nadomestilo s pogreznjenimi. Odstraniti je treba tudi del Zive meje na mestu predvidenega

Cakalisca.
3.2. ZEMELJSKA DELA

Izgradnja povrsSine za CakajoCe pesSce je predvidena na obstojeci utrjeni povrSini, ki je na eni strani
obrobljena z betonskimi robniki 15/25 cm, na drugi strani pa poteka Ziva meja; peSpoti sta prav tako
predvideni na utrjeni povrsini, ki se je Ze dosedaj uporabljala kot pot, tako da na obravnavanem
obmodcju ni humusa. Spodniji ustroj se izvede s Sirokim izkopom. Planum spodnjega ustroja utrjenih

povrsin je potrebno dobro skomprimirati in splanirati na to¢nost £2 cm.

3.3. ZGORNJI USTROJ

Na ustrezno splaniran planum se vgradi tamponski sloj v debelini min. 30 cm. Za boljSi sprijem
materiala se obstojeci tampon razbrazda. Tampon se zaklini s finimi peskom v debelini do 2 cm in
dobro uvalja ter splanira na tocnost + 1cm. Na planumu tamponskega sloja je potrebno doseci modul
elasti¢nosti ME2 min. 80 MPa.

Na Cakalni povrsini se po zamenjavi betonskih robnikov 15/25 cm zgornji ustroj izvede iz:

. 5 cm vezan obrabni sloj iz BB AC 8 SURF B70/100A5

e 30 cm nevezana nosilna plast drobljenca 0/32 (tampon)

Enak ustroj se izvede tudi na peSpoteh. Cakalié¢e ter pepoti bodo obrobljeni z betonskimi robniki

8/20 cm, ki se polagajo v betonski temelj C16/20.

Na obeh straneh vozis¢a se pri sestopu iz plocnika oziroma cakalis¢a na prehod za pesce vgradijo
spusceni oziroma pogreznjeni robniki dimenzije 15/25 cm, in sicer v skupni dolzini 3,0 m na vsaki

strani.

3.4. ODVODNJAVANIJE

Meteorna voda se iz tlakovane povrSine CakaliS¢a in peSpoti odvaja s precnimi in vzdolznimi skloni.



Zaradi naklona spodnjega ustroja proti stiku ¢akaliSa in peSpoti se izvede plitva rigola z drenazno
cevjo DN 100 mm, ki se polaga na pesceno podlago debeline 10 cm in je zapolnjena s tolcencem
frakcije od 30 - 60 mm. Drenazna cev se prikljuci na obstojeC poZiralnik, kot je razvidno iz graficne

priloge.

3.5. UREDITEV

Prehod za peSce se oznadi s talno debeloslojno signalizacijo, V-16 bele barve (strojna izvedba z vroco
plastiko z vmesSanimi drobci, vklju¢no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 3
mm) in s prometnim znakom II-6, ki se namesti na predvideno svetilko javne razsvetljave in oznacCuje
mesto, kjer je oznacen prehod za peSce. Bela neprekinjena crta (V-1) se izvede v dolzini 20,0 m pred
in za prehodom, razen na obmodju prikljucka, kjer je predvidena kratka prekinjena Crta (V-4). Vsa

obstojeca prometna signalizacija ostane nespremenjena.

Na nekaterih mestih, kjer je obstojeCa Ziva meja prekinjena, je potrebno le-to zasaditi, kar bo

preprecilo prehajanje peScev preko vozisca izven prehoda za pesce.

4.0. ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

V situaciji komunalnih naprav in napeljav so zrisani vsi znani obstojeCi vodi. Pred pricetkom del je

potrebno le—te na terenu zakoliciti.

Podatki o globinah komunalnih vodov, ki jih tangiramo, niso bili na voljo, zato jih je potrebno preveriti
na terenu. Izkope v neposredni bliZini komunalnih vodov je potrebno izvajati rocno in pod nadzorom

upravljavca za posamezni vod.

5.0. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Izvedba prehoda za peSce na glavni cesti G1-5/0328 in postavitev dveh luci JR, se bo vrSila istocasno,
kot se bo izvajal projekt: "Razsiritev ploCnika skozi naselje Lasko", St. projekta 592, ki ga je izdelalo
podjetje Lineal d.o.0., PE Ljubljana, Slovenceva 93, Ljubljana, tako da je s tem projektom tudi Ze
pripravljen Elaborat zapore ceste, (ureditev prometa med gradnjo) in bo pridobljena odloc¢ba o zapori

ceste..

6.0. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE



V kolikor se med gradnjo naleti na kakSen obstoje¢ komunalni vod, ki ni evidentiran, je potrebno le-

tega ustrezno za&cititi in sicer v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca.



