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predv. svetilke LSL60 (GRAH Automotive), na ločnih kand.
h = 9m ravno steklo (pozitivna logika)  4200K (nač.11-BD/1-225JR)

obst. svetilke LSL60 (GRAH Automotive), na ločnih kand.
h = 9m ravno steklo (pozitivna logika)  4200K

predv. svetilke CIVIC 1 A/A 150W HIDE CL2 2800K (THORN), z
utripalcem IVS FLASH NODE 6W 2*3LED GRY na NOVEM
kandelabru h = 5m

predv. MKJ - montažni kabelski jašek dim. 0.6x0.6x0.6m
(pohodni pokrov 3,5t) - (19 kom)

predv. kabel za javno razsvetljavo E-AY2Y-J 4×16+1,5  0,6/1kV
v PC cevi + ozemljitev FeZn 25x4 izven cevi

V bližini svetilk C1 in A0 poteka SN kablovod - obvezna zakoličba!!
Temelji in kandelabri izdelani za III vetrovno cono, (kandelabri morajo biti skladni s tipizacijo opreme
na predvidenem območju in morajo ustrezati tudi zahtevam standarda SIST EN40).
Paralelno ob vseh kablih položiti ozemljitev poc. valjanec 25x4 mm (izven cevi).


