vrata VV5a dim (cm) 175/325

kom: 2
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- okvir in krilo: ALU okvir s pr kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, nadsvetioba

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugnax=0,6 W/m?2K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna,
VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla

- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila
- okovje: kvalitetno oja¢ano za dvokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica,

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. viSina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zakljuéni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

vrata VV6

dim (cm) 150/210

kom: 1

- okvir in krilo: ALU okvir s pr kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, zas!ekljeno vratno krilo, obsvetloba

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,6 W/m?K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna,
VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla

- odpiranje: enokrilno
- okovje: kvalitetno oja¢ano za enokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. vi§ina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih $palet do vklju¢no finalnega opleska

vrata VV7

dim (cm) 100/270

kom: 1
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- okvir in krilo: ALU okvir s pr i kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016,
nadsvetloba

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,6 W/m2K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna,
VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla

- odpiranje: enokrilno
- okovje: kvalitetno oja¢ano za enokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. vi§ina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zakljuéni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih $palet do vklju¢no finalnega opleska

vrata VV8

dim (cm) 200/300

kom: 1
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- okvir in krilo: ALU okvir s pr kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016,
obsvetloba, nadsvetloba

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugnax=0,6 W/m?2K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna,
VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla

- odpiranje: enokrilno
- okovje: kvalitetno oja¢ano za enokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. viS§ina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zakljuéni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

vrata VV8a

dim (cm) 200/300

kom: 1
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- okvir in krilo: ALU okvir s pr kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016,
obsvetloba, nadsvetloba

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,6 W/m2K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna,
VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla

- odpiranje: enokrilno
- okovje: kvalitetno oja¢ano za enokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. vi§ina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zakljuéni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih $palet do vklju¢no finalnega opleska

vrata VV9

dim (cm) 234/280

kom: 1
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- okvir in krilo: ALU okvir s pr i kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016
zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016,

- zasteklitev: /
- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, 1 fiksno polje
- okovje: kvalitetno oja¢ano za dvokrilna vrata, trojna nasadila

- oprema: vratni odbojnik, alu ro¢aj znotraj in zunaj,
varnostna cilindri¢na klju¢avnica

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. vi§ina praga 2 cm
RAL montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zakljuéni material
po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih $palet do vklju¢no finalnega opleska
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