
ZAKLJUČEK NOVE HIDROIZOLACIJE NA BETONSKI POSTELJICI DRENAŽE

IZVEDBA DRENAŽE NA SPONJEM NIVOJU TEMELJEV
DRENAŽNA CEV Ø 160 POLOŽENA NA BETONSKO POSTELJICO

ZASUTJE IZKOPA Z DRENAŽNIM MATERIALOM
PRED OKOLICO ZAŠČITITI Z LOČILNIM SLOJEM -
FILC 300g/m2,
PREOSTANEK IZKOPA ZASUTI Z IZKOPANIM MATERIALOM

VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA XPS
KOT ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE IN DODATNA
TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA, 8,00 cm,
λmax=0,036 W/mK
ZAŠČITITI S ČEPASTO FOLIJO TIPA TEFOND

NOVA VRATA Z VEČKOMORNIM ALU OKVIRJEM
S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM
(barva  RAL 7016)
IN TROJNO IZOLACIJSKO
ZASTEKLITVIJO (Ugmax=0,6 W/mK)

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
16,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA

DOBAVA IN VGRADNJA PODOMETNIH
ALU ZUNANJIH ŽALUZIJ, 80 mm,
NEPOSREDNO NA RAZŠIRITVENI PROFIL
RAL 7016

NOVO OKNO Z VEČKOMORNIM PVC OKVIRJEM
(barva bela znotraj in RAL 7016 zunaj)

IN TROJNO IZOLACIJSKO ZASTEKLITVIJO
(Ugmax=0,7 W/mK)

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
16,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA

RAZŠIRITVENI PROFIL, ENAKIH
KARAKTERISTIK KOT SAM OKVIR

IZVEDBA VEČPLASTNE BITUMENSKE
HIDROIZOLACIJE OD SPODNJEGA ROBA

TEMELJEV DO CCA. 30,00 cm NAD TEREN
PREDHODNO PRIMERNO OČISTITI,

OSUŠITI IN PO POTREBI
GRADBENO ZAKRPATI TER IZRAVNATI

OBSTOJEČI ZID

VGRADNJA NOVE ZUNANJE OKENSKE POLICE IZ
PLASTIFICIRANE PLOČEVINE, ZAKLJUČENE S TIPSKIM
PVC VOGALNIKOM

ZAKLJUČNA OBROBA IZ PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
DEBELINE 0,70 mm, barva RAL 7016
PRITRJENA V NOSILNO PODLAGO

ATIČNA KAPA IZ PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
DEBELINE 0,70 mm, barva RAL 7016
PRITRJENA V NOSILNO PODLAGO

PARNA ZAPORA
VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE
IZ GRANULATA MINERLNE VOLNE,

DEBELINE 40,00 cm

VGRADNJA NOVE NOTRANJE
PVC OKENSKE POLICE

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA FASADNEGA SLOJA
PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJA max. 1,50 mm,
BARVO DOLOČI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA FASADNEGA SLOJA
PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJA max. 1,50 mm,
BARVO DOLOČI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA FASADNEGA SLOJA
PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJA max. 1,50 mm,
BARVO DOLOČI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

FASADNI DEKORATIVNI PROFIL
NA OSNOVI EPS POLNILA

FASADNI DEKORATIVNI PROFIL
NA OSNOVI EPS POLNILA

ZAKLJUČNA OBROBA IZ PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
DEBELINE 0,70 mm, barva RAL 7016
PRITRJENA V NOSILNO PODLAGO

NOVO OPLOČENJE STREŠNE KONSTRUKCIJE
Z OSB/3 PLOŠČAMI 15,00 mm

VGRADNJA UV OBSTOJNE HIDROIZOLACIJE
TIPA SISTETIČNA MEMBRANA SINTOFOIL 2,00 mm

Z ENOSTRANSKO KAŠIRANIM LOČILNIM SLOJEM

VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA XPS
KOT ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE IN DODATNA
TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA, 8,00+8,00 cm,
λmax=0,036 W/mK
ZAŠČITITI S ČEPASTO FOLIJO TIPA TEFOND

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE NA BETONSKO POLICO
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
5,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
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