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VGRADNJA UV OBSTOJNE HIDROIZOLACIJE [ DEBELINE 0,70 mm, barva RAL 7016
TIPA SISTETIENA MEMBRANA SINTOFOIL 2,00 mm — | PRITRJENA V NOSILNO PODLAGO
§ § Z ENOSTRANSKO KASIRANIM LOCILNIM SLOJEM H‘LQE ‘ J
NOVO OPLOCENJE STRESNE KONSTRUKCIJE By
Z OSB/3 PLOSCAMI 15,00 mm y = FASADNA PLOSCA TIPA TRESPA
} METEON LUMEN 8,00 mm
|
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FASADNIH PLOSE
b e o [ pe
) S G I ) I S s S R I N R R S | I G (U U A1 ; VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA
| MEHKA MINERALNA VOLNA ZA
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5 CRNIM VOALOM, 8,00 cm, Amax=0,035 W/mK,
! VGRAJENA NA USTREZNO PRIPRAVLJENO
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RAZSIRITVENI PROFIL, ENAKIH — = DOBAVA IN VGRADNIA
KARAKTERISTIK KOT SAM OKVIR =k BODOMETNIH ALU ZUNANJIH
NOVO OKNO Z VECKOMORNIM PVC OKVIRJEM = ZALUZLJ, 80 mm, NEPOSREDNO
(barva bela znotraj in RAL 7016 zunaj) NA RAZSIRITVENI PROFIL
IN TROJNO IZOLACIJSKO ZASTEKLITVIJO RAL 7016
(Ugmax=0,7 W/mK)
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l FASADNA PLOSCA TIPA TRESPA
VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA MEHKA MINERALNA VOLNA, | METEON LUMEN 8,00 mm
16,00 cm, Amax=0,035 W/mK, VGRAJENA }
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU !
Z NAVODILI PROIZVAJALCA }
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DOBAVA IN VGRADNJA MAVCNO KARTONSKE OBLOGE = ZA NEVIDNO PRITRDITEV
ZA ZUNANJO UPORABO,TIPA AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR : FASADNIH PLOSC
ALI EKVIVALENTNO, VGRAJENA NA KOVINSKO POCINKANO PODKONSTRUKCIJO —— |
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU Z NAVODILI PROIZVAJALCA }
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} DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE NA BETONSKO POLICO
| TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
} 5,00 cm, Amax=0,035 W/mK, VGRAJENA ——
| NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
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VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA XPS

bl ZA NEVIDNO PRITRDITEV

‘ FASADNIH PLOSC

KOT ZASCITA HIDROIZOLACIJE IN DODATNA

TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA, 8,00+8,00 cm,
Amax=0,036 W/mK

S S S S S S S S

IZVEDBA VECPLASTNE BITUMENSKE
HIDROIZOLACIJE OD SPODNJEGA ROBA
TEMELJEV DO CCA. 30,00 cm NAD TEREN

E ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ IZ KULIRPLASTA 1.8

PREDHODNO PRIMERNO OCISTITI,
OSUSITI IN PO POTREBI

GRADBENO ZAKRPATI TER IZRAVNATI
OBSTOJECI ZID

VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA XPS
KOT ZASCITA HIDROIZOLACIJE IN DODATNA
TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA, 8,00 cm,
Amax=0,036 W/mK

ZASCITITI S CEPASTO FOLIJO TIPA TEFOND

ZASUTJE IZKOPA Z DRENAZNIM MATERIALOM

PRED OKOLICO ZASCITITI Z LOCILNIM SLOJEM -

FILC 300g/m2,

PREOSTANEK IZKOPA ZASUTI Z IZKOPANIM MATERIALOM

S S S

IZVEDBA DRENAZE NA SPONJEM NIVOJU TEMELJEV
JSSS S S S S S S SSSS
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DRENAZNA CEV @ 160 POLOZENA NA BETONSKO POSTELJICO

S

————————— ZAKLJUCEK NOVE HIDROIZOLACIJE NA BETONSKI POSTELJICI DRENAZE

FASADNI PAS 7
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VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
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