DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE NA BETONSKO POLICO

TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
5,00 cm, Amax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU

Z NAVODILI PROIZVAJALCA

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUCNEGA FASADNEGA SLOJA

PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJAmax. 1,560 mm, ————¢

BARVO DOLOCI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE
16,00 cm, Amax=0,035 W/mK, VGRAJENA
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ELEKTRICNI OGREVALNI KABLI

KONSTRUKCIJE
SCAMI 15,00 mm

NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUCNEGA FASADNEGA SLOJA

PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJAmax. 1,560 mm, ————— ¢ q

BARVO DOLOCI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE

DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE POD ZLOTO
TIPA XPS PLOSCE DEBELINE 5,00 cm, Amax=0,036 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU

16,00 cm, Amax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU
Z NAVODILI PROIZVAJALCA

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ IZ KULIRPLASTA 18— 9

VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE TIPA XPS
KOT ZASCITA HIDROIZOLACIJE IN DODATNA
TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA, 8,00 cm, \
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— PARNA ZAPORA

VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE
IZ GRANULATA MINERLNE VOLNE, ——
DEBELINE 40,00 cm

NOVO OKNO Z VECKOMORNIM ALU OKVIRJEM
(RAL 7016 zunaj)

IN TROJNO IZOLACIJSKO ZASTEKLITVIJO
(Ugmax=0,7 W/mK)

Amax=0,036 W/mK
ZASCITITI S CEPASTO FOLIJO TIPA TEFOND

ZASUTJE IZKOPA Z DRENAZNIM MATERIALOM

PRED OKOLICO ZASCITITI Z LOCILNIM SLOJEM -

FILC 300g/m2,

PREOSTANEK IZKOPA ZASUTI Z IZKOPANIM MATERIALOM

IZVEDBA DRENAZE NA SPONJEM NIVOJU TEMELJEV -

DRENAZNA CEV @ 160 POLOZENA NA BETONSKO POSTELJICO

ZAKLJUCEK NOVE HIDROIZOLACIJE NA BETONSKI POSTELJICI DRENAZE ——

A

FASADNI PAS 2
MERILO 1 : 20
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VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
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