okno O7

dim (cm) 225+79/175

kom: 1

655 10

99°

- okvir in krilo: ve€komorni PVC okvir s pr barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugnma=0,7 W/m?K), izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus in krilo

- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje

- okenske police: PVC notranja polica, plocevinasta polica zunaj

- oprema: alu kljuka podaljsan mehanizem za lazje ventus odpiranje zgornjih polj

alu z ije Sirine 80 mm
s sredinsko OJa(:ltveno fugo in vgrajene v ij Skatlo, k da, RAL 7016

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL VvV na ji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el v izvesti gradk ijo notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

okno 08

dim (cm) 100/160

kom: 2

T FazSmivent prof

10

1,60
1,50

1,00

notranji pogled

- okvir in krilo: ve¢komorni PVC okvir s pr j barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,7 W/m2K), izdelovalec sam doloé&i debelino stekla glede na velikost okna

- odpiranje: na ventus in krilo

- okovje: dno okovje za inirano odpiranje

- okenske police: PVC notranja polica, plocevinasta polica zunaj

- oprema: alu kljuka, alu je Sirine 80 mm
s sredinsko ojacitveno fugo in vgrajene v inij Skatlo, k da, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL za el VvV na ji rob stene

obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el v izvesti gradk ijo notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

okno 09

dim (cm) 50/50

kom: 6

profil

notranji pogled

- okvir in krilo: veckomorni PVC okvir s prek barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,7 W/m?K), izdelovalec sam dolo&i debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje

- okenske police: PVC notranja polica, plo€evinasta polica zunaj

- oprema: alu kljuka, je | | d aluz ije Sirine 80 mm
s sredinsko ojacitveno fugo in vgrajene v inij Skatlo, k da, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na obj RAL zael na ji rob stene

obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el izvesti gradb ijo notranjih Spalet do vklju¢no finalnega opleska

okno O9a

dim (cm) 100/50

kom: 1

50
40 10

1,00 ¥

notranji pogled

- okvir in krilo: ve¢komorni PVC okvir s pr barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,7 W/m2K), izdelovalec sam doloé&i debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje

- okenske police: PVC notranja polica, plocevinasta polica zunaj

- oprema: alu kljuka, aluz je Sirine 80 mm
s sredinsko ojacitveno fugo in vgrajene v inij Skatlo, ' da, RAL 7016

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL VvV na ji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el v izvesti gradk ijo notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

okno 010

dim (cm) 170/230

kom: 2

TazSvenT profl

L

85 85
1 ;0

notranji pogled

10

78

2,20
74°
2,30

78

- okvir in krilo: veckomorni PVC okvir s pr barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,7 W/m?K), izdelovalec sam dolo&i debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- okovje: /

- okenske police: PVC notranja polica, plo€evinasta polica zunaj

- oprema: je | | d alu z ije Sirine 80 mm
s sredlnsko o;acnveno fugo in vgrajene v inij Skatlo, k da, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na obj RAL za el na ji rob stene

obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el izvesti gradb notranjih Spalet do vkljuéno finalnega opleska

okno O11

dim (cm) 195/230

kom: 1

notranji pogled

- okvir in krilo: ve¢komorni PVC okvir s pr j barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
razsiritveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnlh zaluzij

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (Ugmax=0,7 W/m2K), izdelovalec sam doloé&i debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev

- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje

- okenske police: PVC notranja polica, plo€evinasta polica zunaj

- oprema: alu kljuka podaljsan mehanizem za lazje ventus odpiranje zgornjih polj

d aluz ije Sirine 80 mm
s sredinsko o;acnveno fugo in vgrajene v inij Skatlo, k da, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na obji RAL /! na ji rob stene

obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaklju¢ni material
po vgradniji el izvesti gradb ijo notranjih Spalet do vklju¢no finalnega opleska
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