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1.1 Splodno

Naért je izdelan v skladu s:

- Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne eiektriéne in$talacije v stavbah UL RS §t. 41/2009, 2/12

- Tehnifno smernico TSG-N-002:2013 Nizkonapetosne elektriéne initalacije

- Tehni¢no smernico TSG-N-001:2010 — PoZarna varnost v stavbah

- Tehni¢no smernico TSG-01-004:2010 —~U¢inkovita raba energije

RS, 8t. 102/04 - uradno preéi$éeno besedilo, 14/05, popr. in 126/07 — ZGO-1B),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) (Uradni list RS

lzvajalec bo pred prifetkom del in nabave opreme na licu mesta preveri! stanje cbjekta. V kolikor bodo
potrebne spremembe ali pa se ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta, bo o tem pisno obvestil

projektanta in nadzornega organa ter zahteval pisno soglasje o potrebni spremembi. Izvajalec bo pred

- meritev izoiacijske upornosti
- kontrolo zascite tokokrogov
O pregiedih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija. Vse meritve bo izvajala poobiaséena
oseba v skiadu s Praviinikom o zahtevah za nizkonapetostne elektrine instalaciie v stavbah { UL RS §t.

41/2009, 2/12).

3.2 Tehniéni opis

Ta naért je sestavni del projekta §t. 1140/2020 (RCI d.o.0.).

investitor bo izvedel novo cestno razsvetljavo v naselju Strmca v obcini Lasko. Svetilke se bodo napajale iz

novih NN priklju¢kov obstojeéega NN omreZja. Cestne svetilke se bodo namestile na kandelabrih visine 6m.

skupno je predvidenih 51 svetilk.
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Za napajanje elektro razdelilca cestne razsvetljave R-JR1 se uporabi PS-PMO1 (€3 - NN priklju¢ek Erpalidéa €3),

B2 i

Kjer se

obdelani v lo¢enem naértu.

Vse Stevilke parcel je potrebno preveriti pred izdelavo trase in podpisom sluZnostnih pogodb za uporabo trase.

prikazan v risbi .

Prikljutna moc¢ za JR:

Svetlobnotehnicni izraéuni

omejevanju svetiobnega onesnaZevanja in smernice investitorja — podro&je racionaine rabe energije.

Cesta Strmca

Podatki projektanta ceste:
ODSEK 1:
Prometna funkcija ceste in Nekategorizirana cesta
kategorija terena Gricevnat teren
Prelni nagib voziséa 2,5%
Projekina hitrost 50 km/h
R min. horizontalni radij 25,00 m
Maksimalni vzdolZni nagib 19,55%
Sirina voznega pasu 1,75 m + razsiritev
ODSEK 2:
Prometna funkcija ceste in Lokalna cesta
kategorija terena Gricevnat teren
PrecCni nagib vozisca 2,5%
Projektna hitrost 30 km/h
R min. horizontaini radij 50,00 m
Maksimaini vzdoizni nagib 12,79%
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Sirina voznega pasu 2,00 m
ODSEK 3:

Prometna funkcija ceste in

kategorija terena

lavna pot

ODSEK 4:

GriCevnat teren
Precni nagib vozis¢a 2,5%
Projektna hitrost 50 km/h
R min. horizontalni radij 23,25 m
Maksimalni vzdolZni nagib 13,25%
Sirina voznega pasu 1,75 m
Prometna funkcija ceste in Lokaina cesta
ikategorija terena Gri€evnat teren
Predni nagib vozisls 2,5%
Projekina hitrost 50 kmi/h
R min. horizontaini radij 50,00 m
Maksimalni vzdolZni nagib 10,05%
Sirina voznega pasu

2,00 m + razsiritve

Po osnovni razvrstitvi situacije:
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Parameter MoZnosti Opis UteZni faktor Dolotitev razreda M
Projektirana |Zeio visoka v 2 100km/h 2
hitrost ali Visoka 70km/h <v <100 km/h i
hitrostna Zmerna A0 km/h<v<70km/h -1 -1
omejitev Nizka v <40 km/h -2
= = Avtoceste, vedpasovnice Dvopasovhic
>65% maksimaine kapacitete >45% maksimaine kapacitete 1
35-65% maksimaine kapacitete 15-45% maksimalne kapacitete [¢]
<35% maksimalne kapacitete <15% maksimalne kapacitete 1, -1
Me3ana z visokim
in¥ Faii ~ail 2 2
Sestava proets deI?Lem ostalih vozil
Me3ana 1
Samo motorna vozila 0
Lofenasmerna iNe i i
vozi§la Da 0
., {So prisotna al
Parkirana vozila Niso prsatna o p
Visoka izloZbena okna, osvetijeni reklamni panoji, §portna igrista, bencinski 1
e o servisi, skiadiéca
Svetiost okolice
Zmerna obitajne razmere [¢] [o}
Nizka -1
Zelo zahtevna 2
Zahtevnost f[=—
navigacije Zehtevas 2
; Encstavna 0 1]
Sedtevek e ' 1
Svetiobno
tehnniéni razred 5
Parameter MoZnosti Opis UteZni faktor Doloditev razreda C
Projektirana [Zelo visoka v 2 100 km/h 3
hitrost ali Visoka 70km/h<v<100km/h 2
hitrostna Zmerna 40 km/h <v £70km/h 0 0
omejitev Nizka v <40 km/h -1
{visok 1
iZmeren 0
Nizek -1 -1
Mesana z visokim 2 2
Sestaielor et deleZem ostalih vozii
Mesana 1
Samo motorna voziia [¢]
Lotenasmerna iNe 1 i
voziila Da 0
" . 1So pri i
Parkirana vozila Niso prisotna 0 0
Visoka izioZbena okna, osvetljeni rekiamni par:;j:;, $portna igri§¢a, bencinski 1
Svetlost okoiice 7 b carer o o
Nizka -1
Zahtevnost Ee,l ? rzah?evna 2
oy = Zahtevna i
navigacije S Py 0
Seltevek 2
Svetiobno
tehnniéni razred 4
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Kategorija ceste nizek
Gl <6
G2 < 5,500
R1 >-8.000 <3.500
R2 > 7. < 3.000
R3
T =2
ontalna osvetljenost
Svetiobnotehn

7 PPN SR T
{najimanjsa vrednost)

co 04

Ly o

c1 0,4

4 U4

C2 0,4

's na

w (O ]

c4 0,4

C5 4
ave dc?bnolehni-: i A s g M5 N
ni razred M
Svetiobnotehni&
ni razred C,
SN e C0 Cc1 c3 Cd s
CE J& Wg SHUS T
m?Ix?
Svetlobnotehnié
ni razred C,
teje 0,05¢cdm> co ci 2 ca c5 cs
ix*<0,<0,08cd
m Ikt
Svetlobnotehnié
nl razred G, co c1 ler} c3 cs c5 cs
e je Q, >0,08¢d
m> it

Rezultati izraCuna cestne razsvetljave so prikazani v prilogi.
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453 Splosni pogoji

Nacrt je izdelan v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije v stavbah UL

el

o

5.4 innm P L
S et 41.[ 2\1@0 nv .)!ria d.j S

TSG-N-003:2009 ~ Zas(ita pred deiovanjem strele ter tipizacijo elektroenergetskih kablovodov (tipizacija
DES, januar 1981).

lzvajalec elektroinstalacij mora uporabiti elektroinstalaciiski material po veljavnih standardih v ES.

Izvajalec bo pred pri¢etkom del in nabave opreme na licu mesta preveril stanje objekta. V kolikor bodo

projektanta in nadzornega organa ter zahteval pisno sogiasje o potrebni spremembi.

O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija. Vse meritve sme izvaijati pooblaitena

(%]
Wi

nonha v gleladss ¢ Drguilnilban A 7ahtavnh 22 nivbAananatactna alabtriZma | i s wihaly
oseba v sklady s Pravilnikom o zahtevah z3 fHZKGnapeiscsmnie elektriéne ?ﬁSta!aCﬁS v stavbah ( UL RS st

wwe

v zascitne cevi

-—-

Polaganje kablov prosto in

izvede z zemeljskim kablom. Nizkonapetostni elektriéni kabel se poloZi v PVC cev premera 63mm v

kabelskem jarku globine polaganja 0,8m in Sirine cca. 0,4 m na 10 cm debelo plast mivke ali presejane

zemlje in prekrije z enako plastjo iste. Dno jarka je potrebno prej uravnati in odstraniti vse ostre predmete,
ki bi lahko po3kodovaii cev ali kabel. Kabel se poiaga ro¢no. Trasa kabiovoda mora biti primerno za&titena

in oznagena s smernimi kamni. Pri polaganju kabla je potrebno paziti, da se ne poskoduje zunaniji plaé¢ in

na najvedjo silo vielenje ter minimalni polmer krivijenja. Na mestih krifanj voznih povrdin in drugih
komunalnih vodov se PVC cevi obbetonirajo. Nad poloZenim kablom je v viini 20-30cm potrebno polo#iti

pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4mm. Potrebno je poloZiti e plasti¢ni opozorilni trak z vtisnjenim opozorilom
nergetski kabel". Opozorilni trak se poloZi 20-30cm pod vrhom terena.

Na zaCetku in na koncu kabia, ter pred kabelsko prikljuénimi omaricami oziroma kandelabri IR se izvedejo

kabeiske rezerve (v s-obiiki} za primer okvare kabelskih koncev.

Medsebojno priblizevanje energetskih kablov poloZenih v jarku

nivoja pa najmanj 15 cm.
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Pri vseh navedenih in morebitnih drugih kriZanjih ter priblifevanjih je potrebno upoitevati soglasje

prizadetih upravljalcev, veljavne tehniske normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov

Kot kriZanja mora biti praviioma 90 stopinj , ne sme pa biti manj$i od 45 stopinj. Ce te oddaljenosti ni

mogoce zagotoviti, je potrebno energetski kabel poloZiti v Zelezno cev dolZine 2 do 3 m, telekomunikacijski

Pri vzporednem vodenju energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla mora znagati vodoravna

oddaljenost najmanj 0,5m.

Krizanje in vzporedni potek s cevmi vodovoda in kanalizacije

KriZanje energetskega kabla 1 kV s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0.5m, oziroma

N2 m v nrimari nriklhnifnoaos rovavnds Yahal ha nalaya 5 a0 3
V.o MY phimeru priijuinega Cevovodaa. Kabel bo poidien v fi 110 mm

;rlnlyrﬁ
HHH R 19174

na vsaki strani krizanja. lzvedba je razvidna iz nartov. Medsebojna razdaija pri vzporednem poteku

energetskega kabla 1kV s cevmi vodovoda in kanalizacije mora biti najmanj 0.5 m, v posebnih primerih pa

ea dAavunli smaniania rasdalia na N 2 m Aad 721inaniaaa nramara

ST UUVUI LiTiGiHjodi T TdaUdijT 1id V.o i1 Ul duididiijCra picilitid,

Krizanje vozne povrine

I{ri’l—;nln hea izundann ¢ nrabanam ractiifa in naladituiin bahla v nlaetifna fau £ 110 s Dri nralban ha
LAY l‘.nlljc MU ILVCUCIiiV o plcl\\ip'\nii VO ILIOVG i VU'U‘-i‘V'JV NGWIG ¥V PGGJK'LIIU WOV i Ak FEiEiEe T i V c'\\lilu NS

cev obbetonirana . Najmanj$a navpi¢na oddaljenost od zgornjega roba kabeiske kanalizacije tega kabla

mora znasati vodoravna oddaljenost najmanj 0.5 m.

Priblizevanje in krizanje energetskih kablov z vroéevodom

Ni dovoljeno polaganje energetskega kabla pod ali nad vro¢evodom, razen pri krizanju. Minimalna

medsebojna razdalja med energetskimi kabli in vrofevodom po tehnitnih predpisih je za kriZanje 0,3 m in
za priblizevanje do 5m trase je 0,3 m, za vzporedni tek nad 5m je 0,3m

Priblizevanje objektom {temelj)

Minimalng medseboina razdaljs med energetskimi kabli in objekti {temeljl) po tehnilnih predpisih je za

priblizevanje 0,6 m.

Preizkus NN kabla po polaganju

11
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Preizkus kablovoda bo opravijen pred samo vkijuitvijo. Namen preizkusa NN kabla po polaganju je, da se

ugotovi kvaliteta izolacije ter s tem obratovalna sposobnost poloZenega kablovoda z vgrajenimi kabelskimi

pravocasno in podrobno proutiti tehni¢no dokumentacijo in pravogasno zahtevati pojasniia o morebitnih

s w

nejasnostih. Pred izvajanjem del je potrebno preveriti, ¢e je dobavljena oprema (karakteristike) enaka

garancijske liste, ki predstavijajo dejansko stanje in predioZiti porotila o opravijenih preizkusih

neprekinjenosti zas¢itnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenatevanje potenciala, izolacijske

Rezultati meritev morajo biti v skladu s tehni¢no smernico za nizkonapetostne instalacije TSG-N- 002:2009

in s pripadajo¢imi standardi. Investitor je dolZan dolociti upravljaica naprave.

14 Ozemliitve

Kot zadcitni ukrep pred posrednim dotikom se v obravnavanem omreZju cestne razsvetljave uporabi
sistem za&€ite TN-C-S. Po celotni trasi cestne razsvetljave poloZimo ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm. Na ta
trak priklju€imo vse kovinske drogove cestne razsvetljave. Ozemljimo tudi vse kovinske mase, ki so
drogovom bliZje od 0,5 m {kovinske ograje itd.). V vseh kandealabrih sa izdela tudi povezava PE vodnika in

ozemijitve.

15 Zascita pred elektri¢nim udarom in dimenzioniranje

Zasdita pri posrednem dotiku v TN omrezjih

Uporabi se zascita s samodejnim odklopom napajanja. Naveden nacin zas€ite je usklajen s pogoji sistema

Za stalno names3c¢ene uporabnike velja, da mora zascita s samodejnim odkiopom napajanja delovati v ¢asu
5s, v kolikor se pojavi napetost dotika viSja od 50V, za prenosne porabnike pa v ¢asu 0.2s ( za Ex cone

1e)
435j.

)

Kantrola delovanja odklopa napajanja

V primeru okvare bo stekel tok okvare:
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095-U__
0 = —— 14]j
5-Z

impedanca vodnika se izraéuna po enaébi:

Z =[R2 + x2[0]

-

[ NW]

R =

W]

S

%)

| dolZina tokokroga (m

[%5]

! koeficient prevodnosti

iz izklopne karakteristike instalacijskega odklopnika razberemo izklopilni tok pri 0.2 (Ex 0.1s), (5) s in ga

primerjamo z izradunanim okvarnim tokom:

io
T la
f koeficient izklopa
ic dejanski ckvarni tok
la izkiopni tok pri 0.2 s (Ex 0.1s)

lzvede se z zad¢ito delov pod napetostjo z izolacijo, za€ito s pregradami ali pokrovi, za$¢ito z ovirami in

za$€ito s postavitvijo zunaj dosega rok.

e

Kontroia deiovanja zascite pred preobremenitvenim tokom

Pri zasciti pred preobremenitvenimi tokovi moramo izvesti uskladitev med vodnikom in zai&itno napravo.

b tok, za katerega je tokokrog predviden

13
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iz trajni zdrZni tok vodnika ali kabla
In nazivni tok zas€itne naprave
b tok, ki zagotavljs zanesljive delovanje za¥&itne naprave
K faktor varovainega elementa ( po tabeli)

k=1,2 za zascitna stikala
k=145 za instal. odklopnike
k=x za talilne varovalke po spodnii tabeli

Tabela - nizkonapetostne talilne varovalke

In[A] K

2-4 2,1
6-10 1,9
16—-63 1,6
63 - 160 1,6
160 -400 1,6

Kontrola padca napetosti

Padec napetosti za 3f sistem se izrauna po enacbi:

12
i

100+ -1
A-s-U?

fad
S
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Predpisi dolo€ajo naslednje mejne dovoljene vrednosti padcev napetosti:

3% za elekirine indtalacije za razsvetljavo, ¢e se elektriéna inStalacija napaja iz NN omre¥ja
{prikljutne omarice)

5% za elektriéne intalacije za razsvetljavo, &e se elektri¢na instalacija napaja neposredno iz lastne
TP, ki je priklju¢ena na visoko napetost

za tokokroge drugih porabnikov, e se elekiriéna inStalaciia napaja iz NN omre¥ia

8% za tokokroge drugih porabnikov, Ce se elektritna in3talaciia napaja neposredno iz lastne TP, ki je

priklju¢ena na visoko napetost.

Ce je dolZina elektriéne indtalacije daljfa od 100m, lahko povecamo dovoijeni padec napetosti za 0,005%

za vsak meter, ki presega 100m, vendar skupno najve¢ 0,5%.

Rezultati izrauna so v tabeli . Po konéani montaZi se izvedejo meritve za jaki tok in ozemljitve.

i5
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Tabela 1. Dovod pmo - stikalni

blok RIR
Sve Faz I | (m) fsum P Psum (W) durr  Znno+Zd+Ra  lamin f t
t a (A (m) (W (%) +Rp () (A) (s)
J J
6 0,031 1068, 14,8 3,0
72 - 50 9 969 9 0,2053 84 4
Skupni padec 0,031
napetosi do CJRje § %

Impendanca Znno
(ohm) = 0,1
Impendanca dovoda
(ohm) = 0
Presek vodnika v
mm2= 25 P*t<  3.422.500 At*s
Specifitna
prevodnost = 38
Nazivna napetost 40
V)= 0
Spec. Konstanta
voda k = 74
la (A) - efektivna vrednost toka, pri katerem zas¢itna naprava odklopi napajanje v éasu

5. sekund ( za talilni vioZek GI-Gg 16A zna8a la=72A)
I (m) - dolZina vodnika med kandelabri

- mo¢

P svetitke
durs (%) - padec napetosti v fazi L1, L2 0z. L3
Ra+Rp(
) - Upomost okvame zanke, za primer popolnega kratkega stika

(TN sistem, reaktanca se lahko za vodnike do 35mm2 zanemari)
Znno(¢3) - impendanca na prevzemno predajnem mestu
famin (A) - efektivna vrednost minimalnega kratkostiénega toka
f - faktor pregoretja varovalke f = idmin / Ia, ki mora biti vedji od 1, da varovalka

pregoni v 5.

sekundah

t(s - maksimaini izkiopni Cas kratkosiicniega foka
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[Tabela 2. Veja 1 stikalni blok RJR do svetilke 29
Svet Faza |, I (m) dgym P Pem dus (%) ZnnotZd Iy, =~ f t
(A) m W) w *R+Rp,  (A) (s
, (2)
B7 L1 :72 75 270 19 304 00907 07755 28291 393 4278
B4 Lt :72 75 195 19 323 0,0964 0,6176 35523 4,93 27,12
B1; L1 72 25 120 19 342  0,0340 0,4507 477,25 6,63 @ 15,03
 Skupni padec napetosi do svetilke B7 je 0,2530 %
Bg Lz 72 75 200 19 247  0,0737 0,6281 349,28 4,85 28,05
B5 L2 72 75 125 19 266 0,0794 0,4702 466,56 6,48 15,72
B2 L2 72 50 50 19 285 00867 03123 70242 976 6,9
Skupni padec napetosi do svetilke B8 je 0,2417 %
B6 L2 72 75 150 19 266 0,0794 0,6229 41960 583 19,44
B3i L3 172 75 75 19 280 @ 0,0836 0,3650 601,13 835 947
Skupni padec napetosi do svetilke B6 je 0,1948 %
_Impendanca Znno (ohm) =  0,1752
impendanca dovoda (ohm) = §,8318
Presek vodnika v mm? = 25 2¥t< 3422500 A?*s
Specifiéna prevodnost = 38 *
Napetost swetilke(V) = 230
Naziwna napetost (V) = 400 *
Spec. Konstantavodak = 74
15 (A) - gfeklivna vrednost toka, pri katerem zas¢itna naprava odklopi napajanje v dasu
5. sekund (za taliini vioZek GI-Gg 16A znaSa la=72A)
I{m) - dolZina vodnika med kandelabri
P (W) - moé svelilke
dupg (%) - padec napetostivfazili,L20z.L3
Ra+Rp{$2) - upomost ckvame zanke, za primer popolnega kratkega stika
(TN sistem, reaktanca se lahko za vodnike do 35mm2 zanemari)
Znno (2) - impendanca na prevzemno predajnem mestu
lamin (A) - efektivna vrednost minimalnega kratkostiénega foka
f - faktor pregorefja varovalke f=Idmin /la, ki mora biti vecji od 1, da varovalka
! pregori v 5. sekundah '
t(s) - maksimaini izklopni éas kratkostiénega toka
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Tabela 3. Veja 2 stikalni blok RJR do svetilke 1

Svel. Faza ia i (m) ] Isum ‘ P Psum duL1 (%)’ZHHO'FZd T amin (A}

f t
(A) m 0 w +Ro+R, e
; V (2)

B16 L1 72 75 320 19 19 0,0057 0,8789 249 61 3,47 54,93
B13 L1 72 75 245 19 38 0,0113 0,7211 304,27 4,23 36,97
B10 Lt 72 170 170 76 114 0,0771 0,5632 389,58 5,41 22,55

' Skupni padec napetosi do svetilke B16 je 0,1260 % ‘
B14. L2 72 100 295 19 19 0,0076 0,8263 265,51 3,69 48,55
B11; L2 | 72 195 - 195 | 76 95 0,0737 0,6158 356,28 495 26,96

Skupni padec napetosi do svetilke B14je 0,1132 %
B15 L3 72 100 395 19 19 0,0076  1,0368 21160 2,94 76,44
B12! L3 {72 100 205 19 38 0,0151  0,8263 26551 3,69 4855
B9 13 72 205 195 57 95 0,0775 0,6158 @ 356,28 4,95 26,96
Skupni padec napetosi do svetilke B15je 0,1321 %

Impendanca Znno (ohm) = 0

Impendanca dowda (ohm) = 0,2053

Presek wdnikavmm?= 25 I?*t<  3.422500 A?*s

Specifiéna prevodnost = 38 *

Napetost swetilke(V) = 230

Naziwna napetost (V) = 400 *

Spec. Konstantavoda k= 74 *

1, (A) . - efektivna vrednost toka, pri katerem zai8itha naprava odklopi napajanje v éasu

, 5. sekund ( za talilni vioZek Gi-Gg 16A znasa la=72A) =

I (m) - dolZina vodnika med kandelab ri

P W) - moé svefilke

du;, (%} -padec napstaéﬁ viazili, 120z L3

‘Ra+Rp( ) - upornost okvarne zanke, za primer popolnega kratkega stika

(TN sistem, reakfanca se lahko za vodnike do 35mm2 zanemari)
Znno @) - impendanca na prevzemno predajnem mestu

i £ =Y 3 imi - 1 - 3
Vimn (A) | - efekiivna vrednost minimalnega kratkostidheg

nks

18581

£h

f - faktor preg‘oretja varovalke f=Idmin/la, ki mora biti vecji od 1, da varovalka
pregori v 5. sekundah

t(s) - maksimalni izkiopni éas kratkosiiénega foka
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Tabela 4. Veja 1 stikalni biok RJR do svetilke A35

A33

A30

AZ0
A7
A14
A1
A8
A5
A2

A34
A31
AZ1
A18
A15
A1l2
A9
A8
A3

Esvas ! ) 2 B = et 227 nunasZA 2 F7.%1
EEELct ig U By f sum £ :  sum MU L] /9y &fiviaw 'cimin i~/
(A) (m) w) w) ; *R.+R,
; (s2)
1 72 75 855 19 19 0,0057 1,8319 | 119,76
L1 72 75 780 19 38 0,0113 1,6740 131,06
L1 1 72 7% 705 19 7 57 0,0170 1,6161 144,71
Lt 72 75 630 19 76 0,0227 1,3582 161,53
L1 4 72 75 555 76 162 0,0454 1,2003 182,78 ,
L1 {72 75 480 19 171 0,0510 1,0424 210,47
ii |72 75 405 19 180 0,0567  0,8845 248,04
L1 72 75 330 19 209 0,0624 0,7266 = 301,94
L1 172 75 255 19 22 0,0681 0,5687 385,77
L1 72 180 180 76 304 0,2178 0,4108 534,03
Skupni padec napetosi do svetilke A35je 0,5899 %
Lz 72 75 805 19 19 0,0057 1,7266 127,07
L2 72 75 - 730 19 38 0,0113  1,5687 139,86
L2 72 75 855 19 57 0,0170 1,4108 155,51
L2 72 7w 580 57 114  0,0340 11,2529 175,10
L2 ; 72 75 . 505 19 133 0,0397 1,0950 200,35
L2 172 75 430 19 152 0,0454 0,9371 234,11
12 172 75 355 19 171 0,0510 0,7792 28155
L2 : 72 75 280 19 180 0,0567 0,6213 353,09
L2 {72 205 205 76 266 0,2170 0,4635 473,39
Skupni padec napetosi do svetilke A33 je 0,5098 %
L3 {72 75 830 48 48 0,0143 1,7792 123,31
L3 2 75 755 35 83 0,0248  1,8213 135,32
L3 72 75 680 35 118 0,0352 1,4635 = 148,91
3 72 75 605 35 153 0,0457 1,3056 168,05
13 72 75 530 35 188 0,0581 1,1477 191,18
L3 72 75 455 48 236  0,0704 09898 221,66
L3 | 72 75 380 35 271 0,0809  0.8319 263,73
L3 [ 72 75 305 35 306 @ 0,0013 0,6740 325,52
13 72 230 230 35 341 0,3121 0,5161 425,11
Skupni padec napetosi do svetilke A34je 0,6428 %
impendanca Znno (ohm) = 0
Impendanca dovoda (ohm) = 0,031 9
Presek vodrika v mm? = 25 i’*t< 3422500 A’*s
Specifiéna prevodnost = 38 *
Napetost svetilke(V) = 230 *
‘Naziwna napetost (V) = . 400 Y
‘Spec. Konstanta voda k = 74
1y (A) - efektivna vrednost toka, pri katerem z a&¢itna naprava odklopi napajanje v éasu
5. sekund ( za falilni vioZek GI-Gg 16A zna$a la=72A)
! (m) ’ - dolZina vodnika med kandelabri
P (W) - -mod svelilke
durs (%) -padecnapetostivfazili, i20z. L3
Ra+Rp( ) - upornost okvarne zanke, za primer popolnega kratkega stika
i (TN sistem, reaktanca se lahko za vodnike do 35mm2 zanematri)
Ziio ((2j . - impendanca na pievzemno predajnem mestu
{amin (A) - efektivna vrednost minimalnega kratkosti¢nega foka
f - faktor pregorefja varovalke f= [dmin /la, ki mora bifi vedji od 1, da varovalka
pregori v 5. sekundah
t{s} - maksimaini izklopni Sas kratkoslitnega foka

1,66
1,82
2,01
2,24
2,54

2,02

3,45
4,19
5,36
7,42

1,76
1,94
2,16
2,43
2,78

3,25

4,90
6,57

1,71
1,88
2,08
2,33
268

00

3,08
3,66
4,52
5,90

£
H

C]

238,61

199,25

163,43 |

131,17

102,44
77,26

55,63
37,54

23,00

12,00

211,98
174,98
141,53
111,62
85,26

62,45
4318

27,45
15,27

225,10
186,92
152,28

121,20

Q3 /L

=202

69,66
49,21
32,30
18,94
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Tabela 5. Padec napetosti od prikljuéne omarice do svetilke

Svet. Faza |, Im)  PW) duy, Znno+Zd iy, (A)

(A) | (%) *RaHR,
| | (2)
L] .28 7 35 1011 19928 110,09

Padec napetosi do svetilke je 1,011 %

Impendanca Znno (ohm) =  1,83188

pregori v 5. sekundah
t(s) - maksimalni izklopni &as kratkostiénega toka

Impendanca dowoda (ohm)= 0

Presek vodnika v mm? = 15 P*t< 20756 A?*s

Specifiéna prevodnost = 58 * 20 N

Napetost svetilke(V) = 230

Naziwa napetost (V) = 400

Spec. Konstantavodak= 115

1, (A) - efektivna vrednost toka, pri katerem za$Citna naprava odkiopi napajanje v dasu
5. sekund ( za talilni vioZek GI-Gg 6A znada la=28A) ‘

I {m) - dolZina vodnika med priklju¢ne omarice in svetilko

P W) - moc¢ svetilke

du, (%) - padec napetosti do sijalké pri zagonskem toku

Ra+Rp( ) - upomost okvame zanke, za primer popolnega kratkega stika
(TN sistem, reaktanca se lahko za vodnike do 35mm2 zanemari)

Znno (2) - impendanca na prevzemno predajnem mestu

! dmin (A) - efektivna vrednost minimalnega kratk osticnega toka

f - faktor pregoretja varovalke f = Idmin / la, ki mora biti vedji od 1, da varovalka




RCI - Razvojni Center inZeniringi Celje d.o.o. WWW,rCi.si

Teharska cesta 40 info@rci.si
3000 Celje 1ol 03 /4257121

JR Strmca - Lasko

instalaciia : Zunanja razsvetijava

Bk JEE. 1 P % mm
Stevitka projeids - 5200220400

Stranks =
Broisktiral z
Datum 2

Sledefe vradnost baziraio na nataninem aradunu na kalibriranih siigikah, swetikal: in niihov postavine, W praks! ishko pride oo odstoparns.

Garanciske zahieve vezane na datoheke svatilk so ahijufens. Proizvsiales ne prévzems nobenesa coreifvs 23 poslediéng Siado oz
koo, ¥ je bis povzrodens uporabniku all el cseni.
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Oibjekt IR Strmica - Ladko F
instalacija . Zunanja razsvelliava S g ﬁ i L
Sisvika projerta © 5-2002251-00 S Somere Tl B i Smens
Thatum : iRAZ 2020

1 Podatki o svetilkah
1.1 Grah Lighting, Aerolite LSL 8 2300im ... {1001-x023-y063-...}

1.1.1 Podatkovni fist

Proizvod: Grah Lighting

1009-uG23-y063-6421 Agrolite LSL 5 Z300im 19W _3000K

Podathl o svetilki
Suetlobni izkoristek syvetilke

CIE Flux Codes =

Zassnienis Barva

ot : Swetiobr tok
Svetiobni tok . Barvni vides

Mere S &30 mmi x 200 mim ¢ 130 mm

"
3000

73

!

)

Sinluks d.o.o

Rlikirvika conta 75

SEOROHO
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Objekt
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2.3  Rezultati izratunov, Cesta 1
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RCi - Razvojni Center inZeniringi Celie d.o.c.
T ka cesia 40

UGG Ceige

Situacija

Biok shema R-JR

a kabelskega jarka 1 Kv

Detajl kriZanja kabla s cesto

Detaji krizanja energetskega kabla s kanalizacijo

Detajl krizanja energetskega kabla s cevovodom

Detaji krizanja energeiskega kabla s streiovodom

Detajl kriZanja energetskega kabla s toplovodom

Detajl krizanja energetskega kabla s plinovodom

Detaji krizanja energetskega kabla s TK kabiom

Detajl paralelnega polaganja kanalizacijske cevi in energetskega kabla
PribliZevanje in kriZanje TK cevi-kabia in energetskih vodov
lzgled kandelabra v=6m

Prikljutni set PVE-4

Detaji ozemijitve nosilnega stebra svetiike javne razsvetijave

§t. rishe:
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m
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1

ey
n

E-1.15

E-1.16
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