
PREREZ A - A (GRADBENI DEL)

EV DN80

nepovratni

ventil DN80

EV DN80

nepovratni

ventil DN80

krovna plošča dim. 2.90/2.90m

Q90° DN80

2.90

0.2
5

PREREZ B - B

UNI spojka

JC/PE DN 80mm

l=500mm

0.80
0.30

0.80

potopna "pametna" črpalka

Q/H = 5l/s / 4.85m

vstopna odprtina v krovni plošči dim. 0.80x0.80m

0.63

 T L O R I S na koti -0.70

A

A

B

B

0.65 1.60 0.65

kovinski dostopni klin

1.0
0

dostop v objekt preko vstopnih klinov

izdelanih iz nerjavne pločevine z

-nastopna ploskev je pločevina

s solzasto površino

-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),

-7 kom klinov na vmesni razdalji 28cm

s solzasto površino

z varovalom in izvlečnim drogom

kovinski podest s

pohodno rešetko

odprtina dim. 1.60x0.80m za montažo črpalk

-2x pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine,

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),

FF DN80

dim. 2000/700mm

0.70

+ oprijemalni ročaj

2.000.30

3.00

C25/30

0.2
0

0.3
0

0.20 0.300.20

C20/25

0.2
0

0.5
9

2.6
7

3.4
5

0.7
9

potopna "pametna" črpalka

Q/H = 5l/s / 4.85m

0.6850.685

3.0
0

0.2
5

0.25

0.20
2.00

0.20 0.300.30
2.40

3.00

1.0
0

1.0
0

2.0
0

0.20
2.00

0.20

0.20
0.80

0.30
0.80

0.10

0.20

2.40
0.300.30

3.00

3.0
0

0.2
0

1.6
0

0.2
0

2.90

2.9
0

0.45 0.80 0.30 0.80 0.55

0.6
5

0.8
0

0.8
0

0.6
5

3 x pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),

 T L O R I S (pogled na krovno ploščo)

0.60 0.60

0.5
0

krmilna omara elektro omara

2.90

2.9
0

0.6
0

219.70

dim. 2000/2000/1000mm

tipski AB montažni elementi

2.000.30

3.00

2.6
7

C25/30

3.4
5

1.0
0

0.2
5

0.5
9

0.2
0

0.3
0

0.20 0.300.20

218.70

C20/25

0.20
0.80 0.30 0.80

0.10

0.20 0.25
0.45 0.551.90

0.2
0

218.05

kanal K.4; PP DN250mm-SN12

217.55

Hpodesta

217.05

krovna AB plošča dim. 2.90/2.90m

kovinski podest s

pohodno rešetko

dim. 2000/700mm

naklonski beton C20/25

izvlečni drog

odprtina dim. 1.60x0.80m za montažo črpalk

-2x pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine,

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),

odprtina FI400mm-kronsko vrtanje

vstopna odprtina dim. 0.80x0.80m

-pokrov dim. 800/800mm iz nerjavne pločevine

s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnosti 250kN

(pohodna pločevina - solza),

odprtina FI300mm-kronsko vrtanje

dostop v objekt preko vstopnih klinov

izdelanih iz nerjavne pločevine

-z varovalom in izvlečnim drogom

-nastopna ploskev je pločevina

s solzasto površino

2.90

tlačni vod; PE100 d90mm-SDR11

kanal K.4; PP DN250mm-SN12

t

l

a

č

n

i

 

v

o

d

;

 

P

E

1

0

0

 

D

N

9

0

m

m

-

S

D

R

1

1

218.70

0.2
5

0.91

cev za prezračevanje DN 110mm

0.3
0

ELEKTRO OMARICA

KRMILNA  OMARICA

kanal K.4; PP DN250mm-SN12

t

l

a

č

n

i

 

v

o

d

;

 

P

E

1

0

0

 

D

N

9

0

m

m

-

S

D

R

1

1

zračnik

cev za prezračevanje DN 110mm

s proti smradnim filtrom (polnilo: aktivno oglje)

ELEKTRO +

KRMILNA OMARICA

219.70

k
a
n
a
l
 
K
.
4

P
P
 
D
N
2
5
0
m
m

218.05

218.70

217.05

N

N

 

d

o

v

o

d

NN dovod

0.2
0

0.2
0

0.3
0

Q90° DN80

Hizklopa

Hvklopa

217.55

217.35

PREREZ A - A (STROJNI DEL)

219.70

1.0
0

218.70

218.05

kanal K.4; PP DN250mm-SN12

zasun DN80

nepovratni

ventil DN80

"hlače" T kos DN80

Q90° DN80mm

FF DN80mm

l=600mm

UNI spojka JC DN80/PE d90mm

217.55

Hvklopa

217.05

kovinski podest s

pohodno rešetko

217.35

Hizklopa

F
F
 
D
N
8
0
m
m

l
=
7
0
0
m
m

v
o
d
i
l
o
 
č
r
p
a
l
k
e

p
o
t
o
p
n
a
 
"
p
a
m
e
t
n
a
"
 
č
r
p
a
l
k
a

Q
/
H
=
 
5
 
l
/
s
 
/
 
4
.
8
5
m

izvlečni drog

dostop v objekt preko vstopnih klinov

tlačni vod; PE100 d90mm-SDR11

0.91

cev za prezračevanje DN 110mm

s proti smradnim filtrom (polnilo: aktivno oglje)

0.3
0

ELEKTRO OMARICA

KRMILNA  OMARICA

NN dovod

odprtina FI400mm-kronsko vrtanje

-ZATESNITEV ZUNAJ (stand. gumi tesnilo HSD, deljivi obroč iz nerjav. jekla)

-ZATESNITEV ZNOTRAJ (deljeni izolacijski obroč)

odprtina FI300mm-kronsko vrtanje

-ZATESNITEV ZUNAJ (tesnilo HSD, deljivi obroč iz nerjav. jekla)

-ZATESNITEV ZNOTRAJ (deljeni izolacijski obroč)

-OPCIJA, tesnenje s trajnoelastično maso

-opcija, tesnenje s trajnoelastično maso

izvrtina za zračno cev DN110

218.05

0.5
6

0.3
0

tesnitev s trajnoelastično maso

1.0
8

0.4
0

AB temelj

"hlače" T kos DN80

št.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

izdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023

merilo oznaka risbe

1:25 DETAJL ČRPALIŠČA Č304.01.01

INFORMACIJA

Vsi vgrajeni kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavečega

materiala (INOX) kvalitete 1.4301!

datum spremembe

vrsta projekta/faza

številka projekta

načrt

številka načrta

datum

datum

podpis

identifikacijska številka

odgovorni projektant

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

projektant

podpis

podpis

objekt

naročnik MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Izgradnja vodovodnega omrežja
(Rimske Toplice - Laško) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

julij 2020

PZI2/ gradbeni načrt

V-1140/2020 V-1140.21/2020

Petra Dorn, g.t.

del objekta

Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

julij 2020

Razvojni
center
Inženiringi
Celje d.o.o.


