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DETAJL POLAGANJA ABC DN1200mm in
DETAJL RJ na kanalu "ZBDV"05.02.02

INFORMACIJA

Vsi vgrajeni kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavečega

materiala (INOX) kvalitete 1.4301!

datum spremembe

vrsta projekta/faza

številka projekta

načrt

številka načrta

datum

datum

podpis

identifikacijska številka

odgovorni projektant

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

projektant

podpis

podpis

objekt

naročnik MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Izgradnja vodovodnega omrežja
(Rimske Toplice - Laško) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

julij 2020

PZI2/ gradbeni načrt

V-1140/2020 V-1140.21/2020

Uroš Ojsteršek, grad.teh.

del objekta

Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

julij 2020

Razvojni
center
Inženiringi
Celje d.o.o.

datum opis spremembe

ABC DN 1200 mm
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45 cm KAMNITA POSTELJICA 0/125 mm

20 cm TAMPONSKI MATERIAL (TD 32)

(GLEJ PROJEKT CESTE)

ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA

sredstvi do naravne zbitosti tal

-komprimacija z lahkimi kom. 

-izkopani material, če je primeren

AB POSTELJICA C16/20 (R131)

ZASIP/OBSIP V CONI CEVOVODA

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

-peščeni material deb. 8-16mm

ZAVAROVANJE GR. JAME Z OPAŽI

ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA

sredstvi do naravne zbitosti tal

-komprimacija z lahkimi kom. 

-izkopani material, če je primeren
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ASFALTNE POVRŠINE:
-LOKALNA (mestna) CESTA
4cm AC surf 11  B70/100 A3
6cm AC base 22  B70/100 A3

240.51

242.51

244.82

ZBDV

ABC DN 1200 mm

ABC DN 1200mm

kanal  ZBDV

obbetoniranje jaška C12/15

priključne cevi 

z betonom C 12/15

R E Z  A - A

R E Z  B - B

B

AA

B

JAŠEK JP47

kanal PK 1.0; PP DN500mm-SN12

odprtina FI650mm-kronsko vrtanje

tesnitev z gumi tesnilom HSD, deljen izolacijski obroč

betonska mulda C12/15

z vtisnjenimi granitnimi kockami

jaška nasproti vtoka

z nerjavečo pločevino 1.0 x 1.0 m

pritrjeno s 3 x 3 nerjavečimi vijaki

AB podložna plošča C25/30 in

obbetoniranje jaška

kanal PK 1.0; PP DN500mm-SN12

obbetoniranje jaška in

AB krovna plošča

zaščita 1/3 oboda notranje stene

V OPAŽENEM IZKOPU

DETAJL POLAGANJA ABC DN 1200 mm

R E Z  A - A

JAŠEK JP44

CEVNI LOK DN 1200 - TIPSKI
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1.50
DN

 1
.2

0

21
° (

C
L4

5)
10

°(
C

L4
6)

CL 45, CL 46

1.50

AB konusni nastavek

239.91

ZBDV

ABC DN 1200 mm

odprtina FI400mm-kronsko vrtanje

tesnitev z gumi tesnilom HSD, deljen izolacijski obroč

betonska mulda C12/15

z vtisnjenimi granitnimi kockami

AB podložna plošča C25/30 in

obbetoniranje jaška

239.91

dušenje iztoka; PP DN250mm-SN12

240.76

varnostni preliv; PP DN250mm-SN12

242.06

LTŽ pokrov ∅ 600mm

ASFALTNE POVRŠINE:
-LOKALNA (mestna) CESTA
4cm AC surf 11  B70/100 A3
6cm AC base 22  B70/100 A3

AB krovna plošča

1.50

AB prstan

(arm. beton C30/37)

AB venec DN 80

AB nastavek pokrova z

LTŽ pokrov ∅ 600mm

ASFALTNE POVRŠINE:
-LOKALNA (mestna) CESTA
4cm AC surf 11  B70/100 A3
6cm AC base 22  B70/100 A3

AB prstan

(arm. beton C30/37)

AB nastavek pokrova z

AB POSTELJICA C16/20 (R131)

AB POSTELJICA C16/20 (R131)


