De TAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE CEV
IN ENERGE TSKEGA KABLA

ASFALT

SIGNALNI TRAK™ “ENERGETSKI KABEL”

VALJENEC FeZn 25x4 mm

0.8¢/

"GAL” PLASTICNI SCITNIK
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OBSIP IN ZASIP KABLA AGREGAT 0-1.6mm

ENEGETSKI KABEL POLOZEN V_ZASCITNI CEVI

PESCENA POSTELJICA AGREGAT 0-71.6mm

KOMPRIMRAN PRODNO PESCEN MATERIAL

a

(dmax=32 mm) v plasteh 20 cm
zhitost 95 % pa Proctarju

0.60 |

OBMOCJE POSTELJICE

PRODNO PESCEN MATERIAL

§ = &irina izkopa pri dnu = 1,1'm

PREDVIDEN KANAL

zbitost 97 % po Proctorju
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0D IZKOPA v plasteh
zhitost 95 % po Proctorju

PREKRIVNA CONA

min. 30 cm nad temenom cevi
e = obmotje sfranskega zasipa
h = prvi botni sloj zasipa
h<DN/2=10cm

NASUTA IZRAVNALNA PLAST

PESCENE POSTELJCE -b
(d=0-4 mm)
zbitost 97 % po Proctorju

NABITA TEMELINA PLAST
PESCENE POSTELJCE - 3 =10cm

(d=0-4 mm)
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