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ZBDV ABC 1200mm
IZTOK IZ ZBDV
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PP DN 250 mm

zavarovanje brežine na

območju iztoka s

obloga dna iztočne glave

s kamnom deb. 20-40cm

KAMNITA MULDA šir. 0.50m

kamnom deb. 20-40cm

vtisjenim v bet. podlago

peta brežine

dim. 60-80cm

dušenje iztoka iz 

ZBDV

PP DN 250 mm

varnostni preliv iz 

ZBDV

ograjeno igrišče

ABC DN 600mm prepust pod cesto

obložen s kamnito zložbo 20-40cm

kamnita zložba v betonu

ureditev
brežine

z zatravitvijo

C25/30

C25/30

C25/30

nov prepust pod cessto
ABC DN 600

izvedba obložene
poglobitve

pred vtokom v prepust
cca 2×2m

priključek stranskega
jarka

jarek prečno
na cesto

Stacionaža
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Naziv jaška in razdalja C621 14.51 C646 7.43 C647
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241.0

asfaltirana cestaograjeno igrišče

brežina jarka

čiščenje,  poglobitev jarka, kamnita zložba v betonu
 in končno urejanje brežin humus + trava

cca 18m

izvedba novega prepusta
ABC DN600 pod cesto

9m

dno nove ureditve jarka
dno obstoječe ureditve jarka

stranski
priključni

jarek

čiščenje,  poglobitev jarka, kamnita zložba v betonu
 in končno urejanje brežin humus + trava

cca 10m

dno obstoječega jarka

izvedba obložene poglobitve
pred vtokom v prepust  cca 2×2m

meja ureditve brežin z zatravitvijo

dno nove ureditve jarka

iztok iz ZBDV (dušenje + preliv)
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/ UREDITEV JARKA IN PREPUSTA NA IZTOKU ZBDV

SITUACIJA 1:250 PREČNI PREREZ IZTOKA ZBDV V JAREK 1:25

TLORIS VTOČNE POGLOBITVE PRED PREPUSTOM POD CESTO 1:25

VZDOLŽNI PROFIL CESTNEGA PREPUSTA IN UREDITVE JARKA  1:50


