DETAJL PRIKLJUCITVE KANALIZACIJA / PADAVINSKA KANALIZACIJA
HISNI PRIKLJUCEK V REVIZIJSKI JASEK ZBIRNEGA KANALA

PREREZ

JASEK-HISNI PRIKLJUCEK
— PP DN 625mm/ kanal PVC

odcep PVC DN 160mm~—SN8

— PP DN 800mm/ padavinski

odcep PVC DN 200mm-—SN8

—nosilnost 250kN

REVIZIJSKI JASEK
— PP DN 1000mm/kanal PP DN 250mm

DN 160mm

priklju¢ek

) AB prstan
obst. ograja

odcep PVC DN 160mm-—SN8

— PP DN 800mm/ padavinski kanal PP DN 400mm (DN 300mm)
odcep PVC DN 200mm-—SN8

LTZ pokrov ¢ 600mm
z odprtinami, na zaklep,
[ nosilnosti 400kN (250kN v zeleni povrini)
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podloZna ploséa

utrjena zasipnina okoli jaska se bet. venca C16,/20

izvede po navodilih dobavitelja jaska
(zgo&enost zasutja okrog jagka
mora znasati najmanj 92%
standardnega Proctor—ja)
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CEWNI NASTAVEK 74 p
RIKLJUGIT
PVCINDIVIDUALNEGA HISNEGA PRIKLJUECVKA
. DN 160mm (200mm), imin=20.0%0
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cev se zakasno oz. do izvedbe
hinega priklju¢ka zatesni

zakljuéek nastavka HP:
¢ep, Ce ni predviden HP jasek
betonska podlaga deb. 20cm

(beton C16/20)

& /PP pad. kan. cev DN40Omm (300mm

= \PP kanalizacijska cev DN 250mm
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DETAJL PRIKLJUCITVE KANALIZACIJA / PADAVINSKA KANALIZACIJA
HISNI PRIKLJUCEK DIREKTNO NA CEV ZBIRNEGA KANALA

PREREZ

pohodni ali povozni LTZ pokrov ¢ 400mm

—nosilnost 150kN

cestise

PVC pad. kanal. cev (DN 400mm/ 300mm)

0s cevovoda

L betonska podlaga deb. 20cm
(beton C16/20)

N PVC kanalizacijska cev (DN 250mm)

podloZna plos¢a

utrjena zasipnina okoli jaska se bet. venca C16,/20

izvede po navodilih dobavitelja jaska
(zgo&&enost zasutja okrog jadka
mora zna$ati najmanj 92%
standardnega Proctor—ja)
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cev se zakasno oz. do izvedbe
hinega priklju¢ka zatesni

zakljutek nastavka HP:
Cep, &e ni predviden HP jaek
betonska podlaga deb. 20cm

(beton C16/20)
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INFORMACIJA

GEOLOSKO POROCILO NA VSEH TRASAH

PROJ. CEVOVODOV PREDVIDEVA
BETONSKO POSTELJICO

VGRADNJA PESCENE POSTELJICE JE DOVOLJENA
SAMO S SOGLASJEM GEOMEHANIKA IN PROJEKTANTA.

datum opis spremembe
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izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INZENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija

tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si 1ZS 1023

objekt odgovorni vodja projekta podpis
Izgradnja vodovodnega omreZja Matija JURKO, univ.dipl.inz.VKI 6\’\?(1 /d
(Rimske Toplice - Lasko) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza identifikacijska stevilka datum
del objekta G-3745 julij 2020
Vodovod Strmca odgovorni projektant podpis ;74
narocnik Matija JURKO, univ.dipl.inz.VKI

Obdina Lasko : P M /d

Mestna ulica 2 identifikacijska Stevilka datum

3270 Lasko G-3745 julij 2020
nadrt vrsta projekta/faza projektant podpis
2/ gradbeni nadrt PZI Petra Dorn, grad.teh.

Stevilka nacrta

V-1140.21/2020

Stevilka projekta

V-1140/2020

datum spremembe

St.risbe merilo

05.04.01 1:25

oznaka risbe

DETAJL IZVEDBE HISNEGA PRIKLJUCKA




