
K.D.

utrjena zasipnina okoli jaška se

(zgoščenost zasutja okrog jaška

mora znašati najmanj 92% 

standardnega Proctor-ja)

izvede po navodilih dobavitelja jaška

PREREZ A - A

P
P
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
i
j
s
k
a
 
c
e
v
 

LTŽ pokrov ∅ 600mm

nosilnosti 250kN (400kN)

K.P.=+-0.00

0.80

(1.00)

1.10

.
3
0

.90

0.91

(1.11)

AB prstan

.
4
3

(
0
.
6
5
)

(arm. beton C30/37)

-komunalna kanalizacija: DN1000mm

-padavinska kanalizacija: DN800mm

REVIZIJSKI JAŠEK IZ POLIPROPILENA

K.D.

.
3
0

.
4
3

(
0
.
6
5
)

min. 50mm

nosilnosti 250kN (400kN)

LTŽ pokrov ∅ 600mm

K.P.=+-0.00

0.80

(1.00)

.90

AB prstan (arm. beton C30/37)

0.91

(1.11)

-DN 1000mm-komunalni kanal

REVIZIJSKI JAŠEK IZ POLIPROPILENA

p
r
o
j
.
 
v
o
d
o
v
o
d

P
E
1
0
0
 
d
2
8
0
m
m

p
r
o
j
.
 
s
e
k
.
 
v
o
d
o
v
o
d

P
E
1
0
0
 
d
6
3
m
m

.80 .80

1.10

PREREZ B - B
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vrsta projekta/faza

številka projekta
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številka načrta
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objekt

naročnik Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
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PP kanalizacijska cev DN 250mm

PP kanalizacijska cev DN 250mm

VARIANTA - KASKADA

KANALIZACIJA
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mora znašati najmanj 92% 

standardnega Proctor-ja)

izvede po navodilih dobavitelja jaška

K.D.

.
3
0

.
4
3

(
0
.
6
5
)

min. 50mm

nosilnosti 250kN (400kN)

LTŽ pokrov ∅ 600mm

K.P.=+-0.00

0.80

(1.00)

.90

AB prstan (arm. beton C30/37)

0.91

(1.11)

-DN 800mm-padavinski kanal

REVIZIJSKI JAŠEK IZ POLIPROPILENA

1.10

PREREZ B - B

.
2
0

betonska podlaga deb. 20cm

(beton C16/20)

se položi na utrjeno podlago

ali na betonsko podlago

K.V.

K.I.

K.V.1

.
2
0

PP padavinska kanalizacija

PP padavinska cev DN 400mm (300mm)
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