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ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA
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45 cm KAMNITA POSTELJICA 0/125 mm

ASFALTNE POVRŠINE:

20 cm TAMPONSKI MATERIAL (TD 32)

sredstvi do naravne zbitosti tal

-komprimacija z lahkimi kom. 

0.3
0

ZASIP/OBSIP V CONI CEVOVODA

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

PEŠČENA POSTELJICA deb. 20cm

-izkopani material, če je primeren

-peščeni material deb. 8-16mm

1.15

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

-peščeni material deb. 8-16mm

-LOKALNA (mestna) CESTA
4cm AC surf 11  B70/100 A3
6cm AC base 22  B70/100 A3
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SIGNALNI TRAK
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ZASIP/OBSIP V CONI CEVOVODA

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

-peščeni material deb. 8-16mm

ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA

sredstvi do naravne zbitosti tal

-komprimacija z lahkimi kom. 

-izkopani material, če je primeren

DETAJL IZKOPA CEVOVODA PE100 d280mm, PN16 DETAJL IZKOPA CEVOVODA PE100 d63mm/DN50mm

SIGNALNI TRAK

št.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

izdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023

merilo oznaka risbe

DETAJLI POLAGANJA VODOVODNIH CEVI

datum spremembe

vrsta projekta/faza

številka projekta

načrt

številka načrta

datum

datum

podpis

identifikacijska številka

odgovorni projektant

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

projektant

podpis

podpis

objekt

naročnik Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

03.01.01

Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Izgradnja vodovodnega omrežja
(Rimske Toplice - Laško) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

julij 2020

PZI2/ gradbeni načrt

V-1140/2020 V-1140.22/2020

del objekta

Vodovod Strmca

datum opis spremembe

julij 2020

Petra Dorn, grad.teh.

75°

(asfaltna površina ali raščen teren)

INFORMACIJA

GEOLOŠKO POROČILO NA VSEH TRASAH

PROJ. CEVOVODOV PREDVIDEVA

BETONSKO POSTELJICO

VGRADNJA PEŠČENE POSTELJICE JE DOVOLJENA 

SAMO S SOGLASJEM GEOMEHANIKA IN PROJEKTANTA.

BETONSKA POSTELJICA C16/20

OPCIJA - SAMO PO PREDHODNI POTRDITVI

GEOMEHANIKA IN PROJEKTANTA:

PEŠČENA POSTELJICA deb. 10cm

-komprimacija z lahkimi kom. 

sredstvi do 95% SPP

-peščeni material deb. 8-16mm

BETONSKA POSTELJICA C16/20

OPCIJA - SAMO PO PREDHODNI POTRDITVI

GEOMEHANIKA IN PROJEKTANTA:

(GLEJ PROJEKT CESTE)

20 cm HUMUS

Razvojni
center
Inženiringi
Celje d.o.o.


