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Projektiranje in tehni¢no svetovanje
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Kot naleganja cevi v posteljico je 120 stopinj.
Nagib stranic BPpod kotom notranjega trenja zemljine

1 Posteljica ....

bokih cevi.

ob bokih cevi. Povr&ina zasipa je 0,560 m2/m1.

zasip po zahtevi upravijalca ceste.

pesek ali gramoz z velikostjo zrn do 30 mm.
Povrgina posteljice 0,14 m2/m1. Za cevi manj$ega premera
uporabimo bolj fine frakcije. Debelina temeljne plasti naj bo
5—10 cm. Zbitost temeljne plasti naj bo enakomerna po celi
dolZini jarka in naj znasa 90% po Proctorju. Na temeljno
plast nasujemo 3—5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si
cev pri polaganju sama izoblikuje leZis&e. Posteljica naj bo
poloZena do take vidine, da bo kot naleganja cevi 90-120
stopinj. Posebno pazimo, da je material dobro podbit ob

Tudi za zasipavanje v obmolju cevi, to je 30 cm nad teme—
nom uporabljamo granuliran material, ki ne sme vsebovati

zrn veljih od 30 mm. Cev zasipamo v slojih do 30 cm in ma—
terial nabijamo isto&asno na obeh straneh cevi. Zbitost mo—

ra biti najmanj 90% po Proctorju; v primeru prometne obtez—
be pa ve& (95%). Posebno pazimo, da je material dobro podbit

Obmoclje preostalega zasipa. Lahko uporabimo izkopni material,
v kolikor kanal ni v prometni povrsini. V tem primeru urediti

Zamenjava temeljne plasti s peS&enim gramoznim materialom

H (iz podolZnega profila)
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