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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, 5t.
17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, §t. 101/10), Sistemskih obratovalnih
navodil za distribucijsko omreZje elektri¢ne energije - SONDO (Ur.l. RS, §t. 41/11) in 30. €lena Gradbenega
zakona (Ur.l. RS, §t. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge z dne 10. 1. 2019 izdaja

HIDROSVET D.0.0.
KIDRICEVA ULICA 25

3000 CELJE

PROJEKTNE POGOIJE §t. 1160113

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: Projekt IZP, 3t. 159/18

lzdelovalec projekta: HIDROSVET D.0.0., KIDRICEVA ULICA 25, 3000 CELJE

Investitor: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Objekt: ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNIH VODA V PORECJU SAVINJE - OBCINA LASKO, 2. SKLOP
KOPITARJEVA ULICA, COPOVA ULICA, DEL CESTE NA SVETINO, TABORIJE

Katastrska obéina |Parcelne Stevilke
1026 - LASKO 59, 60, 65/3, 65/2

129/8, 132/10, 132/9, 132/1, 1078/1, 121/5, 132/13, 124/3, 124/9, 124/4, 124/24,
113/4, 124/25, 124/26

1025 - REKA

Il. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN
NAPRAVAM

1. V obmo¢ju predvidene kanalizacije potekajo nizkonapetostni in srednjenapetostni elektri¢ni
kabelski vodi, kar pomeni, da vlagatelj z predvideno gradnjo posega Vv varovalni pas
elektroenergetskega omreZja, ki znasa za kabelske vode nizke in srednje napetosti 1 m na
vsako stran osi skrajnega voda in za nadzemne nizko napetostne vode 1,5 m od osi voda, kar
je v skladu z 468. &lenom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, §t. 17/2014).

2. Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi kriZala nizkonapetostne in srednjenapetostne
elektroenergetske kable, kar ima za posledico, da je potrebno slednje pred zatetkom gradnje
kanalizacije zakoli¢iti. Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledec
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- krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloZiti v mapitel cev ® 110
mm, katere dolZina mora zna$ati minimalno 1,5 m na vsako stran kriZanja. Oddaljenost od
temena kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska
zasCita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zas¢ita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom
je za manjSe kanalizacijske cevi ali hisne priklju¢ke 0,5 m. za magistralne cevovode enakega ali
vecCjega profila-od ® 0,6/0,9 m pa 1,5 m razmik se meri med najbliZjimi zunanjimi robovi
instalacij,

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je
potrebno kable zascititi s poloZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne
smejo biti manj3i kot jih dolo¢a standard SIST EN 805. v to¢ki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v
izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

Tocka 2. predmetnih pogojev je v skladu z Studijo, §t.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV¢, ki jo je
izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Z ozirom na tocko 2. predmetnih projektnih pogojev je potrebno v projektni dokumentacijo
obdelati detajle kriZanja kanalizacije z elektroenergetskimi kabli.

Vsa kriZanja in poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti
in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d..

ZakoliCenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bliZini elektri¢nih vodov in naprav, kakor
tudi izvedbo kriZanj poteka, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

Izkopi v bliZini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov (NN) so nedopustni, ker bi
bila s tem zmanj$ana stati¢na stabilnost stojnih mest. Z ozirom na to, se morajo izkopi omejiti
na razdaljo minimalno 2 m (NN) od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektroenergetskimi vodi je za ¢as gradnje kakor tudi
kasneje nedopustno. '

Vse stroske ureditve krizanja kanalizacije z elektroenergetskimi kabli, kakor tudi strogke
pridobitve pogodb o ustanovitvi sluznosti nosi investitor. Isto je v skladu 10. ¢lenom Pravilnika
0 pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmo¢ju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, &t. 101/2010).
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10.

11.

12.

13.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodcjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omreZja je investitor dolZzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del
pisno sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar
je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS,
§t. 101/2010).

Pri delih v bliZini elektricnih vodov in naprav je potrebno upoSstevati veljavne varnostne in
tehnicne predpise. Stemv zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako,
da ni mozno pribliZzevanje istih v bliZino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

Vsi stroski popravil poskodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica
neuposStevanja predmetnih projektnih pogojev bremenijo investitorja predmetne gradnje.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja si je od Elektro Celje, d.d. Se potrebno pridobiti mnenje k
projektnim resitvam. K vlogi je potrebno priloZiti projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja v kateri je potrebno obdelati krizanja za obstojecimi
elektroenergetskimi vodi in projekt nizkonapetostnega priklju¢nega voda za predvideno
¢rpalisce.

Celje, 6. 3. 2019

Pripravil/-a: |
DAMJAN SUS

Poslano: CELJE u
@HIDROSVET D.0.0., KIDRICEVA ULICA 25, 3000 CELJE

Vodja sluzbe za razvoj:
inZ. elektroenergetike mag. TOMISLAV KRAMARSEK

- Arhiv (Nadzornistvo Lasko)

Priloge:
- Situacija z vrisanimi elektri¢énimi vodi in mestom prikljucitve na EES
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LEGENDA:
Predvideno:
predvidena fekalna kanalizacija
QW oznaka pércele Z nameravano gradnjo

Obstojeci komunalni vodi:
S telekomunikacije
e —— obstojec plin
S — — obstojeci vodovod
R SN- podzemni vod
obstojeCa meSana kanalizacija

obstojeCa fekalna kanalizacija

Obmocje vodofokov:
0s vodotoka
B vodno zemljis¢e - 1 m od osi vodot‘oka
IR
s prioblano zemiljisCe - 5 m od roba vodnega zemljlsca
St. proj.: | Opis spremembe: Datum: Padpis:
NaroZnik: ?‘x,? ?}:’? OBCINA LASKO Objekt: »
OO Mestna ulica 2 Odvajanje in is¢enje odpadne vode v
3270 Ladko porecju Savinje - obcina Lasko, 2.
sklop Kopitarjeva ulica, Copova ulica,
Izvajalec: H I D RO SVET del Ceste na Svetino, Taborje
B B o ' 7 Naslov risbe:
1ZS 2211
Situacija kanalizacije
Podizvajalec:
Merilo: 1:1000 | Strisbe:  5.1.2
] Ime: Id. &t Datum: Padpis:
e Jelko Kozjak IZS G-0224 17.12.2018
tﬁ‘;‘,’,‘i‘é’ééem Jelko Kozjak IZS G-0224 17.12.2018
Projektant: Jelko Kozjak IZS G-0224 7,12 2018 W
N
St. proj.: St. nodrta: | Foza: Datum: Sifra_projektne dokumentacije:
150118 | 150118 | izP oo
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