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V' Laskem je treba odstraniti neprimerne
elemente urbane opreme in jih nadomestiti z
novimi. Sanirati je treba neprimerne obstojece
elemente urbane opreme (napisi, materiali),
ki niso v skladu s katalogom in usmeritvami
Zavod sa varstvo kulturne dediscine Slovenije
(ZVKDS).

OPOZORILO O AVTORSTVU

Vsi netipski elementi urbane opreme so
avtorsko zasciteni, zato lahko vse spremembe
objekta  potrdi  1IZKLJUCNO  odgovorni
projektant arhitekture. Vse potrditve morajo
biti pisne.

Katalog je razdeljen na dve osnovni poglavji

A URBANA OPREMA
Posamezni elementi so razdeljeni
v dvanajst podskupin

B TALNE UREDITVE
Elementi so razdeljeni v
dve podskupini

Podskupine odgovarjajo sistemu  razdelitve
elementov mestne opreme v posamezne
skupine. Vsako poglavje in podskupina sta
zapisana v glavi posamezne strani. Poglavja in
seznam elementov so navedeni v kazalu

Predstavitev posameznega elementa urbane
opreme in talne ureditve je sestavljena iz
nacrta, opisa in fotografij. Nacrt elementa
je izrisan v tlorisu, narisu in stranskem risu z
oznacenimi osnovnimi dimenzijami. Ponekod
je za boljso predstavo predstavljena tudi
aksonometrija. Kjer je v opisu naveden primer
modela, je prilozena fotografija, v ostalih
primerih je prilozen referenéni primer.

Opis elementa je sestavljen
iz stirih tock:

- OPIS,

- DIMENZIJE,

- BARVA,

- TEHNICNE LASTNOST!
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Dedis¢ina mesta Lasko

Prostor ob reki Savinji je bil naseljen Ze v casu
prazgodovine, se bogatejsa pa so arheloloska
pricevanja iz obdobja Rimskega cesarstva
Mestno jedro se je mocno razvijalo v srednjem
veku. Za Slovenijo je Lasko reprezentativno
mesto, saj ima poleg bogatih naravnih danosti
reke Savinje in okoliskega hribovja tudi bogato
kulturnozgodovinsko — dedis¢ino.  Obmodje
starega mestnega jedra lLaskega ima vec
elementov in obmocij v registru kulturne
dedis¢ine, ki ima posebne varovalne rezime
in se jih uposteva tudi pri urejanju odprtega
prostora ter umescanju urbane opreme
Naselje se je sprva oblikovalo v terasastem
pasu med vzhodnim nabrezjem reke Savinje
in poboc¢jem Huma. Najstarejsi del mesta so
oblikovali cerkev sv. Martina z Zupnis¢em ter
hise na sedanjem Askercevem in Oroznovem
trgu ter se je v srednjem veku Sirilo na zahodu
do Savinje, na jugu pa vse do danasnje Mestne
ulice in gras¢ine grofov Lilijskih. Kaskadni
lijakasti trgi so bili posledica zgodnjega
nastanka in razgibanosti terena.

To celotho obmocje je zavarovano kot
naselbinska dedis¢ina in ima strozje rezime
ohranjanja, kar je treba upostevati pri opremi

javnega prostora.

Fotografija:

Askercev trg 1978 Najstarejsi del mesta je bil v
osemdesetih letih prejsnjega stoletja nivojsko
poenotena netlakovana pescena povisina, po
kateri so vozili avtomobili.
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Register kulturne dediscine

Naselbinska kulturna dediscina:
celotno staro mestno jedro Laskega

Sakralna stavbna dedis¢ina:
cerkev sv. Martina in cerkev sv. Kristofa s
pripadajocim obmocjem

Profana stavbna dediscina:
obmodje gradu Tabor

Posamezni elementi kulturne

memorialne dedistine:

spomenik NOB, doprsni kip Primoza Trubarja
na Trubarjevi cesti ter pred kulturnim domom

Katalog urbane opreme mesta Lasko na
podlagi smernic ZVKDS (Kulturnovarstvene
usmeritve za ureditev starega mestnega
jedra in nabreZja Savinje v Laskem) definira
izbor primernih elementov urbane opreme
za opremljanje odprtega prostora mesta na
obmodju kulturne dediscine.

Fotografije:

Oroznov trg med svetovnima vojnama

Lasko ob Savinji med svetovnima vojnama
pogled proti OroZznovem trgu med svetovnima
vojnama
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pomen urbane opreme mesta

Urbana oprema mesta igra velik pomen pri
izboljsanju javnega prostora mesta. Kakovostno
urejeni trgi, ulice, parki, procelja his in obvodni
prostor prispevajo k pozitivnemu dozivljanju
kraja, hkrati pa definirajo identiteto prostora.

Pri izbiri urbane opreme je treba upostevati
tudi

- trajnost materiala, gradnje in vzdrzevanja,
-varno rabo,

- varstvo pred vandalizmom,

- zagotavljanje vedje varnosti v javnem prostoru,
- enostavno montazo

izhodisca ter upostevanje smernic ZVKDS

ZVKDS pri izbirl in umeséanju urbane opreme
doloca stiri pomembnejse smmice.

Pri umescanju urbane  opreme  je
trebazavarovati podobo naselja in njegov
odnos z okolico (vedute na naselje in poglede)

Ohranjati je treba identiteto  srednjeveske
historicne  substance mesta in  historicne
detajle. Prostorska identiteta vpliva na obliko,
barvo, teksturo in materialnost

Ohranjajo  se  prostorsko  pomembnejse
naravne vrednote znotraj naselja (drevesa,
vodotoki)

V povezavi z opremo odprtega prostora rezim
registrirane naselbinske dediscine (celotno
staro mestno jedro Laskega) opredeljuje
prepoved postavljanja objektov trajnega in
zacasnega znacaja znotraj varovanega obmodja
spomenika, vklju¢no z nosilci reklam. Postavitev
je mogoca zgolj v primeru kulturnovarstvenega
soglasja pristojnega ZVKDS v skladu z vsebino
in znacajem spomenika

stilno razlikovanje urbane opreme

Glede na urejanje javnih povrsin in oblikovanje
ulicne opreme se po smernicah ZVKDS
(Kulturnovarstvene  usmeritve  za  ureditev
starega mestnega jedra in nabrezja Savinje v
Laskem) posamezna obmodja mesta razlicno
urejajo. Nekatere posamezne skupine tipi¢nih
elementov uli¢ne opreme se pojavljajo samo
na dolocenih obmodjih

Tipicne elemente opreme lahko razdelimo v
dve glavni skupini:

Histori¢ni elementi

Tlakovanje: povrsine se utrdijo z naravnimi
avtohtonimi  materiali  slovenskega  ali
srednjeevropskega porekla drobne strukture
Urbana oprema: svetila, klopi in ostali elementi
sledijo histori¢nemu stilu

Umescanje zacasnih in stalnih objektov, igral
ter reklamnih elementov ni dopustno, razen po
predhodnem soglasju ZVKDS

Stilno nevtralni elementi

Tlakovanje: vozne povrsine se lahko izvedejo v
asfaltu. Za razmejitev hodne povrsine in vozisca
se ob tonalitnem robniku izvede pas klanih
tonalitnih kock v Stirih vrstah.

Urbana oprema: svetila, klopi in ostali elementi
so sodobnega, stilno nevtralnega znacaja

Obmocja so opredeljena na karti
Kadar se element urbane opreme pojavlja

samo na enem obmodju, je v katalogu to
opredeljeno z zgornjimi simboli.



Obmocja uporabe razli¢ne urbane opreme

e 1 Trubarjevo nabrezje
o 2 Savinjsko nabrezje
e 3 Kidriceva, Trubarjeva in Pivovarniska ulica

o 4 1skertev, Orotnovin Valvasorjev trg

o 5 Mestna ulica

OSTALA 0BMOCJA
Obmocja zunaj starega mestnega jedra se
urejajo s stilno nevtralnimi elementi

Elementi brez oznake se praviloma lahko
pojavljajo povsod.
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Urbana oprema skozi ¢as

Fotografije z leve proti desni

Izveski obrtnih dejavnosti na fasadah, 1970
Obstojece histori¢ne svetilke na fasadi

Cerkev sv. Martina s svetilkami, okoli 1970
Grad Tabor s histori¢nimi svetilkami

Temna kovinska ograja stopnis¢a na gradu
Tabor ter obstojece histori¢ne svetilke
Trubarjeva ulica in fasadni oglasevalni elementi



Laske ulice ob posebnih priloznostih

Fotografije
11 Ulieni utrip v ¢asu festivala Pivo in cvetje Lasko
12 Uli¢ni utrip
13 Askercev trg v Casu festivala Pivo in Cvetje



1ZHODISCA

Urbana oprema mora izpolnjevati  svojo
morfolosko  (usmerjanje, definiranje  robov,
ustvarjanje poudarkov in dominant - priloznosti
za zadrzevanje in pocitek, sencenje in zastiranje
ter osvetlievanje, vamejso rabo odprtega
prostora, multisenzoricno  dozivljianje) in
tehni¢no-ureditveno funkcijo. Za izbor elementov
urbane opreme so  bistvenega pomena
poenoten in usklajen izbor materialov, obdelava
povrsin ter oblikovna sorodnost elementov

MATERIALI
Sistem uporabe novih materialov

Materiale na javnih povrsinah se poenoti glede
na znacaj posameznega obmocdja in vpadljivost
urbane opreme

Tonalitne kocke

Velike povrSine, namenjene pescem, se
razdrobi s tonalitnimi kockami drobne strukture.
Trge se poudari z napeto obliko tlakovanja,
imenovanega pavji rep. S spremembo nacina
tlakovanja na robovih se poudari lijakasta
zasnova histori¢nih trgov. Na anonimnih delih
mesta se iz tonalitnih kock tlakuje pohodne
povrsine v preprostejsih rastrih

Beton in kamen

Robovi trgov, stopnice in zidovi na iztekih trgov
ter monolitni elementi so poudarjeni v betonu
ali kamnu. V primeru vnasanja poudarkov (kot
na primer sodobni vodni elementi) so lahko
tudi ti iz betona ali kamna, ¢e ne preglasijo
hierarhije v okolici

Kovina

V' temnih, skoraj ¢rih odtenkih kovine so
elementi ulicne opreme v drugem planu
(ograje, kosi za odpadke, drogovi, drzala za
zastave, korita za roze v anonimnih predelih,
okenski nosilci za cvetli¢na korita in lonce itd.).
Kovinski so tudi kolicki, talni ¢epi in taktilne
oznake za slepe. Prasno barvano v barvi, ki jo
dolodi projektant.

Les

Taktilni  elementi, namenjeni sedenju in
oprijemanju, so iz lesa boljse obstojnosti, kot na
primer macesen (larix decidua)

Blago

Sencilni elementi iz blaga in impregniranih
tkanin se umescajo glede na historicno
identiteto prostora in dostopnost materiala
v podobnih odtenkih kot v preteklosti. Svetle
barve vse od umazano bele, bele do bez 12



1 Tonalitne kocke 2 Beton in kamen 2 Kovina 4 Les 5 Blago

tlaki na trgih robovi, stopnice, zidovi, anonimna oprema v taktilni materiali, sedisca materiali za sencila
monolitni poudarki drugem planu

skoraj ¢mi odtenki lesena sedisca, oprijemala sencniki

tonalitne kocke v pavjiem
repu

cesane kovine iz macesna

v/ y
[(Z"

tonalitne kocke ob robu pran beton skoraj ¢rni odtenki lesena sedisca sencniki
trgov prasno barvane kovine

J : s b 2y
tonalitne kocke v rastru stokan beton ¢rni odtenki prasno markize
barvane ograje
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URBANA OPREMA

1.1

111
11.2
113
114
1.1.5

oprema za sedenje

urbana klop

urbana klop brez naslonjala
obloga za sedenje na zidcu
urbana klop z naslonom
histori¢na klop z naslonjalom

sodobna miza in klop brez naslona

Na izbor novih klopi je vplivala zasnova
javnega parterja mesta, katerega robovi
so poudarjeni z monolitnimi  betonskimi
stopnicami in klopmi v svetlih odtenkih
Sedis¢a so pokrita z oblogami iz ustrezno
obdelanega naravnega macesnovega
lesa, ki omogocajo udobno sedenje. V
historicnih delih mesta se lahko umesca
historicne klopi s kovinsko podkonstrukcijo
Montaza mora biti enostavna in ne sme
ovirati voznih in pespoti



60
-—
Ersnnannn,

45

A

URBANA OPREMA

500

60

| 45

500

1.1
11.2

oprema za sedenje
urbana klop

urbana klop brez naslonjala

obloga za sedenje na zidcu oe

OPIS

Monolitna klop iz armiranega betona s
pobrusenimi robovi. Na betonsko klop se v
majhnem medsebojnem razmaku postavijo in
pritrdijo letve iz masivnega naravnega lesa, ki je
primeren za dolgotrajno zunanjo uporabo in se
ne skali (kot na primer macesen). Umesca se jih
na robove in kot zamejitve

DIMENZIJE

visSina 45cm
dolzina  do 500 cm
sirina 60 cm
BARVA

Beton: brusen
Les: naravni (macesen).

TEHNICNE LASTNOSTI

Vs kovinski - deli so predhodno  zasciteni
Leseni deli so predhodno impregnirani proti
zajedalcem in zasciteni z oljem za les. Klop je
sidrana v betonski temelj. Med stikom terena in
klopjo je t.i. sen¢na fuga - zob 5 cm od tal in 5
cm pomaknjen navznoter.
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oprema za sedenje
urbana klop

urbana klop z naslonom e

OPIS

Monolitna klop iz armiranega betona s
pobrusenimi robovi. Na betonsko klop se v
majhnem medsebojnem razmaku na kovinsko
podkonstrukcijo postavijo in pritrdijo letve iz
masivnega naravnega lesa, ki je primeren za
dolgotrajno zunanjo uporabo in se ne skali (kot
na primer macesen). Umesca se jih na robove
in kot zamejitve.

DIMENZIJE

visina

(sedalo)  45cm
(naslon) 87 cm
dolzina  do 500 cm
sirina 60 cm

BARVA
Beton: brusen
Les: naravni (macesen)

TEHNICNE LASTNOSTI

Vsi kovinski deli so predhodno zasditeni.
Leseni deli so predhodno impregnirani proti
zajedalcem ter zasciteni z oljem za les. Klop je
sidrana v betonski temelj. Med stikom terena in
klopjo je t.i. sen¢na fuga - zob 5 cm od tal in 5
cm pomaknjen navznoter
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oprema za sedenje
urbana klop

historicna klop z naslonjalom o

OPIS

Historicna klop kot na primer Atriva Klasik
KL-01/T, iz sedisca in naslonjala ter kovinskega
podnoZja iz lesenih letev. Letve so iz masivnega
naravnega lesa, ki je primeren za dolgotrajno
zunanjo uporabo in se ne skali (kot na primer
macesen)

DIMENZIJE

visina 45 cm

dolzina  180-250 cm (standardna)
Sirina 60 cm

BARVA
Lito zelezo, prasno barvano: atriva antik
Les: sibirski macesen.

TEHNICNE LASTNOSTI
Vsi kovinski deli so predhodno  zasciteni.
Leseni deli so predhodno impregnirani proti
zajedalcem in zasciteni z oljem za les. Klop je
sidrana v betonski temelj




A URBANA OPREMA 1 oprema za sedenje

1.1 urbana klop
1.1.5 sodobna miza in klop brez naslona e
OPIS

Sodobna miza in klop brez naslona kot na
primer Atriva Lenda, tip KL-30-RTNT. Klop
oziroma mizo sestavljata sedisce oziroma
namizna povréina iz lesenih letev in kovinsko
podnozje. Letve so iz masivnega naravnega
lesa, ki je primeren za dolgotrajno zunanjo
uporabo in se ne skali (kot na primer macesen)

DIMENZIJE KLOPI

visSina 45 cm
dolzina  180-250 cm
sirina 46 cm

DIMENZIJE MIZE

visina 75cm
dolzina  180-250 cm

200 200 sirina 80 cm
BARVA

ploscato Zelezo, prasno barvano: atriva antik

<©

o = les: sibirski macesen

©
TEHNICNE LASTNOSTI
Vs kovinski deli so  predhodno  zasciteni
Leseni deli so predhodno impregnirani proti
zajedalcem in zasciteni z oljem za les. Klop je
sidrana v betonski temel].

80 200
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oprema za sedenje
urbana klop

sodobna klop z naslonom o
OPIS

Klop sestavljajata sedisce iz lesenih letev ter
kovinsko podnozZje. Letve so iz masivnega
naravnega lesa, ki je primeren za dolgotrajno
zunanjo uporabo in se ne skali (kot na primer

macesen)

DIMENZIJE KLOP

visina 45 cm
dolzina 180-250 cm
sirina 46 cm
BARVA

ploscato zelezo, prasno barvano: antracit siva
les: sibirski macesen

TEHNICNE LASTNOSTI

Vsi kovinski deli so predhodno  zasciteni
Leseni deli so predhodno impregnirani prot
cem in zasciteni z oljem za les. Klop je

jed:
sidrana v betonski temel]
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2.1

211
2.1.2
213
214
2.1.5

oprema za odpadke

kosi za smeti
prostostojec koS za smeti
obesen kos za smeti

kos za pasje iztrebke

kos za loCevanje smeti

urejanje potopnih zbirnih mest za smeti

Uli¢ni kosi za  zbiranje odpadkov  so
nevpadljivih enostavnih oblik iz na ¢mo ali
temno sivo barvane kovine. Ce zbiralis¢
odpadkov ni mogoce zagotoviti v stavbah,
se jih v javnem prostoru ogradi s kovinskimi
mrezami temne barve ali z lesenimi letvenimi
konstrukcijami. Potopni kosi imajo nadzemni
del manjsih dimenzij in so iz kovine brez
vpadljivih napisov
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50

30

38

2.1.1
T | 2.1.2

prostostoje¢

kos za smeti

obesen kos za

smeti

oprema za odpadke
kosi za smeti

prostostojec ko3 za smeti

obesen kos za smeti 0 e

OPIS

Kos, kot na primer ATRIVA, tip KO_07. Gre za
snemljivkos v obliki valja na okroglem stebricku
Kovinska konstrukcija je iz neperforirane jeklene
plocevine. Notranja konstrukcija za namestitev
vrecke iz vrocecinkane plocevine. Zaklepanje z
zaticem in kljucavnico s tipskim klju¢em

DIMENZIJE

visina kosa: 50 cm

premer: 32cm

stebricek: 20 cmx 6 cmx 6. cm

BARVA
Pragno barvana kovina: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem konénega tlaka
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40

40

40

72

40

72

101

oprema za odpadke
kosi za smeti

Ko$ za smeti pravokotne oblike o

OPIS
Snemljiv kos v obliki kvadra na okroglem
stebricku.  Kovinska  konstrukcija  je iz

neperforirane  jeklene p

evine. Notranja
ke iz
vro¢ecinkane plocevine. Zaklepanje z zati¢em

in klju¢avnico s tipskim klju¢em

kQHST’UkOJ’d Za namestitev v

DIMENZIJE

vidina koga: 72 cm

Sirina 40 cm
globina 40 cm

stebricek: 10T cmmxbécmxb6cm

BARVA
Prasno barvana kovina: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem kon¢

ega tlaka
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40

30

50

101

kos za pasje iztrebke 0 6

OPIS

Kos za pasje iztrebke Eurocomitalia. Gre za oglat
snemljiv kos na stebricku. Kovinska konstrukcija
je iz neperforirane kovine. Notranja konstrukcija
za namestitev vrecke iz vroc¢ecinkane plocevine.

Ce se jih postavlja v paru z navadnim kosem
za smeti, so dovoljene tudi okrogle oblike,
sorodne kosu za smeti Atriva KO_07.

DIMENZIJE

visina kosa: do 60 cm
Sirina do 40 cm

globina:  do30cm

stebricek: 101 x6x6cm

BARVA
Prasno barvana kovina: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem konc¢nega tlaka

23
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S0

40

85

90

90

oprema za odpadke
kosi za smeti

kos za locevanje odpadkov o

OPIS

Kosi za loc na
manj 1zpostav 1 kot

- urbane urec
del ureditve postajalis¢ za kolesa
Smetnjaki so enostavne pravokotne oblike brez
zapletenih detajlov kot na primer Atriva KOS

‘.21 3.6
RO-51-5-e

Kosi za locevanje ¢ kov nimajo vpadljivih

napisov ter logotipov

DIMENZIJE
ajvecja velikost

globina:  40cm

Ko inox, lahko tudi ¢mo prasno barvana

vina,
kovina po lestvici RAL
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85

56

oprema za odpadke
kosi za smeti

veliki kos za smeti O o

OPIS

Okrogel ko$ za smeti iz ploscatega Zeleza
Notranja konstrukcija za namestitev vrecke iz
rocecinkane plocevine. Kot na primer kos za
Atriva KO-10/B

v

smet

DIMENZIJE
visina kosa: do 85 cm

sirina do 56 cm

BARVA
Prasno barvana kovina: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem koncénega tlaka




URBANA OPREMA

kovinsko ogrodje pokrova se prilagodi rastru tlaka

~10

~ 110

tonalitne kocke v pokrovih podzemnih zbiralis¢ odpadkov

~ 170

88

oprema za odpadke
kosi za smeti

urejanje potopnih zbirnih mest 0 6

OPIS

Nad potopna zbirna mesta se vgradijo kovinski
pokrovi, v katerih se nadaljuje tlak enakega
rastra in strukture kot v ostalem delu ulice.
Kovinski pokrov je narejen kot kaseta, v katero
so zlozene tonalitne kocke v rastru. Sirina
vidnega dela pokrova se prilagodi Sirine ene
kocke ali ene fuge

Smetnjaki so enostavne valjaste ali Skatlaste
oblike brez kompliciranith detajlov, kot na
primer Rimetaal, Kliko ali Sotkon The Evos
Waste Systems

Zaboji nad zbirnimi mesti nimajo vpadljivih
napisov in logotipov

DIMENZIJE
Najvedja velikost: glede na proizvajalca.

BARVA
Kovina, inox, lahko tudi ¢mo prasno barvana
kovina po lestvici RAL.
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oprema za odpadke
kosi za smeti

urejanje zbirnih mest za smet °

OPIS

Ce je mogoce, se nepotopna zbima mesta
oziroma ekologke otoke v mestu uredi kot del
objektov z lo¢enim vhodom

V primeru ekoloskih otokov na prostem se
jih zastira  z letvenimi elementi na kovinski
konstrukciji ali  z ozelenelimi  vertikalnimi
mrezami  ali  jeklenicami.  ZaZeleno  je
postavljanje manjsih elementov za odlaganje
odpadkov, ki ne zavzemajo vecjega prostora
urejanja. Tla morajo biti utrjena in ustrezno
vzdrzevana za potrebe dostopa. Kovinska
vertikalna konstrukcija je predvidena vitka, ¢rne
barve, nanjo so pritrjeni minimalisti¢ni okvirji, na
katere je pritrjena mreza, ki se zazeleni.Mozne
so tudi druge razlicice, ki so v skladu z izhodisci
in osnovimi materiali, definiranimi na vhodu

Na posameznih lokacijah morajo biti resitve
izdelane projektno in potrjene pri pristojnem
organu
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3.1
3.1
312

3.2

3.2.1
322
323
324
325

33

3.3.1
332
333

stebricki in stojala

kovinski talni elementi
kovinski ulicni stebricek

talni cep

stojalo za kolesa

stojalo za kolesa

stojala za kolesa krozne oblike
stojalo za obe3anje koles
stojalo za servis koles

stojalo za kolesCE

stojalo za kolesa
razlicica 1in 2
razlicica 3

razlicica 4

Talni elementi so skupina opreme, ki se vijaci
v tla in je namenjena usmerjanju pescey,
kolesarjev in voznikov. V javnem prostoru
morajo biti zaradi svoje funkcije. Oblikuje/
izbira se neopazne in enostavne oblike v
kovini. Razen inox c¢epov za cestisée se jih
prasno barva na ¢mo po lestvici RAL.
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90

RAZLICNE MOZNOSTI so iz enakega materiala in sorodne oblike:
- prostostojeci stebricek,

- sklopni stebri¢ek ima vgrajeno kljucavnico za odklepanje,
- stebricek s svetilom,

- stebricek z verigo,

- stebricek z barvnimi oznakami.

90

90

311

stebricki in stojala
kovinski talni elementi

kovinski uli¢ni stebricek 0 °

OPIS

Stebricek, kot npr. ATRIVA, tip KN-07. Gre za
stebricek za preprecitev voznje avtomobilov
po povrsinah, ki so namenjene pescem in
kolesarjem.

Postavlja se jih na smiselna mesta, vzporedno z
muldo, nikoli na tlakovanje iz paviega repa

DIMENZIJE
visSina 90 cm
premer:  9cm

BARVA
Prasno barvan po RAL lestvici: ¢ra ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem konc¢nega tlaka.
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90

90

90

3.1.2

stebricki in stojala
kovinski talni elementi

historicni kovinski ulicni stebricek o
OPIS

Histori¢ni stebricek, kot ATRIVA, tip KN-04. Gre
za stebricek za preprecitev voznje avtomobilov

po povrsinah, ki so namenjene pescem in
kolesarjem.

Postavlja se jih na smiselna mesta, vzporedno z
muldo, nikoli na tlakovanje iz paviega repa

DIMENZIJE
visina: 90 cm
premer:  9cm

BARVA
Prasno barvan po lestvici RAL: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI

Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem koncnega tlaka.

30



URBANA OPREMA 3 stebricki in stojala
3.1 kovinski talni elementi

313 talni cep Oe

OPIS
120 120 Inox ¢epi za oznacevanje vozisca
O O O DIMENZIJE
visina 90 cm
_.E._ *JL* premer.  10cm
trn /cm

medosna radalja: 120 cm

BARVA
Inox

TEHNICNE LASTNOSTI

Pred vgradnjo se izvrta luknja premera 3 cm
in globine 8 cm, ki se jo odisti in zapolni z
bitumnom. Po vgradnji se mesto ocisti

Cep\ so oznacCevalci roba cestid¢a, kot
nadomestilo robnikov na obmocdjih, kjer med
VOZNO POVISING In povrsino za pesce ni nivojske
razlike

120 120

[
(=)
s




A

URBANA OPREMA

170

30

razdatja med-stebricki mora-preprecevati yvozvozjt

30

314

stebricki in stojala
kovinski talni elementi

kovinski potopni valji O e

OPIS

Potopnivalj, kot npr. Tridom Vigilant, avtormatski
Alumatik ali Tenzor. Gre za stebri¢ek za omejitev
prometa avtomobilov po povrsinah, ki so
namenjene pescem in kolesarjem

Postavlja se jih na smiselna mesta na najmanjsi
osnirazdalji 1,75 m

DIMENZIJE
visina 90 cm
premer:  cca. 20 cm

BARVA
Prasno barvano po lestvici RAL: ¢rna ali antracit
Zunaj histori¢nega jedra je mozen inox

TEHNICNE LASTNOSTI
Konstrukcija je sidrana v armiranobetonski
temelj pod nivojem konénega tlaka
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37

56

3.2

stebricki in stojala
infrastrukturni elementi

potopna elektro omarica oo

OPIS

Potopna elektro omarica, ki je skrita pod
kanalizacijski pokrov iz litega zeleza ali pokrov
v katerega so polozene tonalitne kocke
Namenjena za potrebe prireditev in moznost
priklopa naprav  brez razdelilnih  omaric
Omarice se umescajo na prireditvenih lokacijah
kot npr. Askercev trg, Trubarjevo nabrezje in
Savinjsko nabrezje

DIMENZIJE
visina 37 cm
premer.  56cm

TEHNICNE LASTNOSTI

Inox podkonstrukcija, pokrov iz litega zeleza ali
pokrov v katerega so polozene tonalitne kocke
Moznost razlicnih konfiguraciji vtiénic / varovalk
Odpiranje s klju¢em

= Sl he

s Lt t'-'f L
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35

URBANA OPREMA

35

35

stebricki in stojala
infrastrukturni elementi

instalacijski stebricek o °

ijski - stebricek, kot Hess Morano
nenjen je za potrebe prir -

oznih izvedvah - priklop za
priklop za vodo. Stebricki se ume
prireditvenih lokacijah, kot sta Trubarjevo in
Savinjsko nabrezje

Cajo na

DIMENZIJE

BARVA

Prasno barvano po lestvici RAL: ¢rna ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI

f},UJ<C<1j j& siarana v oarmiranc \FY(JTW‘;k\
“nega tlaka. Priklop na
vodno omrezje

temelj poc
elekric

nivojem kor

O oziroma vc
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90

3.3.1

stebricki in stojala
stojalo za kolesa

stojalo za kolesa o o

OPIS
Stojalo za kolo, kot na primer. Atriva NSK-10.
Stojalo je iz ploscatih jeklenih trakov (jeklena
konstrukcijska plocevina), zvarjenih v obliko
Crke U

DIMENZIJE

visina 90 cm
dolzina 50 cm
sirina 8cm
medosna radalja 85cm
BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢ma ali antracit siva ali
atriva antik

TEHNICNE LASTNOSTI

Predhodno sidranje v armirano-betonski nosilni
sloj podlage - temelj - pod nivojem koncénega
tlaka




83

&

A

URBANA OPREMA

20

332

stebricki in stojala
stojalo za kolesa

stojala za kolesa kroZne oblike °

OPIS
Stojalo za kolo jeklanih cevi (okrogle in
kvadratne cevi)

DIMENZIJE
visina: 90 cm
dolZzina: 50 cm
sirina 20 cm
BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢rna ali antracit siva ali
atriva antik

TEHNICNE LASTNOSTI

Predhodno sidranje v armirano-betonski nosilni
sloj podlage - temelj - pod nivojem koncnega
tlaka.
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200

120

333

stebricki in stojala
stojalo za kolesa

stojalo za obesanje koles o

OPIS

Stojalo za obesanje koles iz ploscatih jeklenih
trakov  (jeklena  konstrukcijska  plocevina),
zvarjenih v obliko ¢rke U.

DIMENZIJE
visina: 120 cm
dolzina: 200 cm
Sirina: 8cm
BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢ma ali antracit siva ali
atriva antik.

TEHNICNE LASTNOSTI

Predhodno sidranje v armiranobetonski nosilni
sloj podlage - temelj - pod nivojem koncénega
tlaka.
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150

A

URBANA OPREMA

150

334

stebricki in stojala
stojalo za kolesa

stojalo za servis koles e
OPIS

Stojalo je opremljeno z orodji za osnovna
popravila in kakovostno tlacilko iz nerjavecega
jekla za vse vrste zracnic.

Kolo se lahko obesi na stojalo na posebej
prilagojene nosilce

Vsa orodja so pritrjena na mocni zici, in ko se
ne uporabljajo, so pospravljena v notranjosti
stojala.

DIMENZIJE

visina 150 cm
dolzina:  40cm
sirina: 33cm
BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢ma ali antracit siva ali
atriva antik

TEHNICNE LASTNOSTI

Predhodno sidranje v armiranobetonski nosilni
sloj podlage - temelj - pod nivojem koncénega
tlaka

38
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3.35

stebricki in stojala
stojalo za kolesa

stojalo za kolesCE 00

OPIS

Stojala za mestna kolesa Zze obstojecega
sistema. Names¢a se jih na tlakovane ali
peskane povrsine. Predlog infrastrukturnega
opremljanja in umestitev mora biti izdelan
projektno in usklajen s pristojnim ZVKDS

DIMENZIJE

po zgledu obstojecega sistema
viSina pribl. 70 cm
sirina: 8cm
globina 15¢cm
medosna radalja pribl. 85 cm
BARVA

Po zgledu obstojecega sistema
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500

URBANA OPREMA
50 380 70
—
—_—
1.1.5 3.2.1
2.14 3.2.4
500

3.2.1-stojala za kolesa

50

400

50

500

50 381 70
11.5 3.2.3
214 3.24

500

3.2.7- kos za locevanje odpadkov

50

400

50

3.4

stebricki in stojala
postajalisca za kolesa

Kolesarsko postajalisce - Razlicica 1in 2
OPIS

Postajalisca za kolesa se uredijo ob kolesarskih
poteh. Sheme posameznih varianta ureditev
so pripravljene na osnovi predloga, ki sta ga v
okviru mobilnostne studije izdelali projektivni

podjetji LUZ in PNZ (st. projekta 22_10671)
DIMENZIJA POSTAJALISCA - 500x500cm

OPREMA POSTAJALISCA (Razlicica 1)
1.1.5=miza in klop (str. 18)

2.1.4 - kos za lo¢evanje odpadkov (str. 22)
3.3.1 - stojala za kolesa (str. 33)

3.3.4 - stojalo za servis koles (str. 36)

OPREMA POSTAJALISCA (Razlicica 2)
1.1.5 = miza in klop (str. 18)
2.1.4 - kos za lo¢evanje odpadkov (str. 22)

3 - stojala za obesanje koles (str. 35)

w W

3
3.4 - stojalo za servis koles (str. 36)

40



A URBANA OPREMA 3 stebricki in stojala
34 postajalisca za kolesa

50 780 70 3.4.2 Kolesarsko postajaliste - Razlitica 3

OPIS

Postajalisca za kolesa se uredijo ob kolesarskih
3.21 poteh. Sheme posameznih razli¢ic ureditev
) so pripravljene na osnovi predloga, ki sta ga v
okviru mobilnostne studije izdelali projektivni
podjetji LUZ in PNZ (st. projekta 22_10671)

DIMENZIJA POSTAJALISCA - 900x500cm

115 10.1.1 3.2.3
OPREMA POSTAJALISCA (Razli¢ica 3)

1.1.5 = miza in klop (str. 18)

2.1.4 - kos za locevanje odpadkov (str. 22)
3.3.1 - stojala za kolesa (str. 33)

3.3.3 - stojala za obesanje koles (str. 35)
2 st 3.3.4 - stojalo za servis koles (str. 36)
900 10.1.1 - povozna resetka ob deblih (str. 66)

500
400

50

3.2.1-stojala za kolesa




A URBANA OPREMA 3 stebricki in stojala
34 postajalisca za kolesa

70 810 70 343

Kolesarsko postajalisce - Razlicica 4

OPIS
Postajalisca za kolesa se uredijo ob kolesarskih
poteh. Sheme posameznih razlicic ureditev

so pripravljene na osnovi predloga, ki sta ga v
+’— okviru mobilnostne studije izdelali projektivni

50

12.2.3

podjetji LUZ in PNZ (st. projekta 22_10671)

DIMENZIJA POSTAJALISCA - 950x500cm

500
400

115 3.2.3 : o ALIECA (Raglic
e OPREMA POSTAJALISCA (Razli¢ica 4)

1.1.5 = miza in klop (str. 18)
214 | 2.1.4 - kos za locevanje odpadkov (str. 22)

3.3.1 - stojala za kolesa (str. 23)

324 3.3.3 - stojala za obesanje koles (str. 35)
3.3.4 - stojalo za servis koles (str. 36)

950 12.2.3 - nadstrednica (str. 79)

50

3.2.1- nadstresnica 3.2.7- kos za locevanje odpadkov

3.2.1-stojala za kolesa

42



URBANA OPREMA 4 ograje in oprijemala

4.1 ograje in oprijemala
411 kovinska ograja z vertikalami
412 kovinsko oprijemalo
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Varovalni elementi so razlicne oblike ograj,
ki preprecujejo dostop ali pa varujejo pred
padcem. V javnem prostoru imajo razlicne
vloge in pojavnost. Olajsajo tudi hojo gibalno
oviranim osebam. Varovalni elementi morajo
biti nevtralnih oblik in nevpadljivih barv ter
morajo zagotoviti varno rabo odprtega
javnega prostora. Nedopustni so v situacijah,
kot so locevanje gostinskih vrtov v javnem
prostoru




URBANA OPREMA

kovinske oprijerald
LEP/svétito

-

kovinskagtaja
LEDgVetild

105

ograje in oprijemala
ograje in oprijemala

kovinska ograja z vertikalami oe

OPIS

Ograje stopnis¢ se izdelajo iz jeklenih palic
oravokotnega prereza, ki se po vertikali nanizajo
vzdolz stopnis¢ne rame. Na ograjo se namesti
tudi jekleno drzalo iz U-profila, prereznih
dimenzij 8 cm x 2 cm. V posameznih primerih
je dopustno tudi leseno drzalo podobnih
dimenzij. V primeru razsvetljevanja stopnisca
je v drzalo vgrajeno linijsko LED-svetilo za
razsvetljevanje pohodnih povrsin. Ograjo na
Savinjskem nabrezju se prenovi in na novo
prebarva na enako barvo, kot ostale elemente
ograj v prostoru

DIMENZIJE

visSina 1,05 cm

dolzina:  glede na stopnisce
sirina 8cm

BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢rma ali antracit ali atriva
antik. V primeru lesenega drzala: macesen

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno vijacena v AB-konstrukcijo




A URBANA OPREMA 4 ograje in oprijemala
4.1 ograje in oprijemala

412 kovinsko oprijemalo o °

(1003800845 5 OPIS

- 'ziz'n Oprijemala stopnis¢ se izdelajo iz jeklenih
palic pravokotnega prereza, ki se po vertikali
nanizajo vzdolz stopnis¢ne rame. Na ograjo
se namesti tudi jekleno drzalo iz U-profila,
prereznih dimenzij 8 cm x 2 cm. V posameznih
primerih je dopustno tudi leseno drzalo
podobnih dimenzij. V primeru razsvetljevanja
pohodne povrsine je v drzalo vgrajeno linijsko
LED svetilo. Razdalja med vertikalami je pri
oprijemalu lahko manjsa kot pri ograji.

{747
,A~z'zz.

DIMENZIJE

visina: 105cm

dolzina:  glede na stopnisce
Sirina: 8cm

BARVA

Prasno barvano jeklo: ¢ma ali antracit ali atriva

o . -
= kovinsko oprijemalo antik. V primeru lesenega drzala: zasciten les
boljse obstojnosti (kot na primer macesen).
I I T I TEHNICNE LASTNOSTI

Predhodno vijacena v AB-konstrukcijo.




A URBANA OPREMA 5 spomeniki in obelezja

5.1 izhodisca urejanja spomenikov

Obstojece spomenike in obelezja se ohranjain po
potrebi prenovi po navodilih pristojnega ZVKDS.
Ohranja se jih na njihovih izvorih lokacijah,
razen v primerih, ko gre za specifi¢ne okolis¢ine
preurejanja mesta, ki pa so usklajene s pristojnim
ZVKDS. Nove elemente javnih spomenikov in
obelezij se umesca v prostor glede na potrebe in
zahteve naro¢nika ter po projektni dokumentaciji,
usklajeni s pristojnim ZVKDS. Umescanje novih
spomenikov in obeleZij v javni prostor je mogoce,
vendar je odvisno od zahtev, velikosti in pomena
na podlagi izdelanega izvedbenega nacrta. Za
umestitev je treba preveriti prostorske pogoje,
obstojeco infrastrukturo, pes poti in morfologko-
estetske vidike ter pomensko-simbolne vidike
umescanja novih skulptur v uliéni in trzni prostor.
Manjse elemente urbane plastike kot oznacevalce
dogodkov ali razlicne oblike elementov kot
poeti¢no-dozZivijajske izkusnje mesta se lahko
namesti v obliki talnih kovinskih plakov, manjsih
talnih ali fasadnih plastik, ki ne ovirajo prehajanja,
zadrzevanja in vzdrzevanja ter drugih funkcij
odprtega prostora, prav tako pa ne posegajo
v podobo historicnega mesta. Nove umestitve
spomenikov in obeleZij se reSuje projektno
oziroma natecajno. Primernost kiparske resitve
in umestitev v prostor presodi komisija, v kateri
morajo biti prisotni vsaj predstavniki pristojnega
ZVKDS, kipar, urbanist, arhitekt in krajinski arhitekt

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije se morajo ujemati z gabariti urbanega
konteksta in neposredne okolice predvidene
umestitve. Dovoljeni so razliéni materiali. Umetni
materiali niso zazeleni. Barve morajo biti skladne z
urbanim kontekstom. Zasnova in izvedba morata
zagotoviti enostavno in racionalno vzdrzevanje
EEASuEEENERNSEEENENEEERERS ter varno rabo

jnEnEEEEE RN

AT T
T T



A URBANA OPREMA 6 oglasevalni
in oznacevalni elementi

6.1 informativne table
6.1.1 tabla za oglasevanje
6.1.2 plakatni steber

6.1.3 prenosne table

6.2 usmerjevalni elementi
6.2.1 kazipoti

6.2.2 napisi na fasadah his

6.3 fasadni elementi

6.3.1 histori¢ni izveski na fasadah
6.3.2 sodobni izveski na fasadah
6.4 oprema za zastave

6.4.1 drogovi za zastave

6.4.2 drZala za zastave

Oznacevalni elementi v javnem prostoru
so namenjeni obvescanju, vendar njihova
vloga na ulici ne sme zavzemati prvega
planain se jo zato izbira in oblikuje vtemno
sivin do ¢rnih tonih prasno barvane kovine
po izboru projektanta
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6.1.1

180

oglasevalni in oznacevalni elementi
informativne table

tabla za oglasevanje

00
OPIS

Tabla za oglasevanje je iz konstrukcijske jeklene
plocevine

Prepoved postavljanja objektov trajnega in
zacasnega znacaja velja znotraj varovanega
obmodja naselbinske  kulturne  dediscine
starega mestnega jedra, vklju¢no z nosilci
reklam. Postavitev je mogoca zgolj v primeru
kulturnovarstvenega  soglasja  pristojnega
ZVKDS v skladu z vsebino in znacajem
spomenika.

DIMENZIJE
visina 180 cm
sirina 80 cm

globina:  8cm
debelina kovinske plosce: T cm

BARVA
Prasno barvano jeklo: ¢ma ali antracit ali atriva
antik.

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno vijatena v AB-konstrukcijo pod
nivojem tlaka.
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250

6.1.2

oglasevalni elementi
informativne table

plakatni steber o

OPIS

Plakatni steber sestavljata valj, ki je namenjen
lepljenju plakatov, in pokrov. Oblika plakatnega
stebra zagotavlja, da so oglasne povrsine dobro
vidne z vseh strani, hkrati pa ne predstavlja ovire
v prostoru. Plakatne povrsine je mozno tudi
osvetliti, Plakatni stebri tega tipa se postavljajo
v obmodju starega mestnega jedra

Za postavitev plakatnega stebra je treba
pridobiti soglasje pristojnega oddelka Mestne
obcine Lasko

DIMENZIJE
visSina 260 cm
premer: 100 cm

BARVA
Povrsina za leplienje plakatov: nevtralna.
Podkonstrukcija: ¢rma ali antracit

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno vijacena v AB-konstrukcijo pod
nivojem tlaka.
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oglasevalni elementi
informativne table

prenosne table 06

OPIS
Pomicne table za oglasevanje, namenjene
posameznim storitvenim dejavnost\m,

gostinskim lokalom, kavarnam in podobno

Table imajo podkonstukcijo iz ¢rne kovine
nevpadljivih dimenzij in napise v kontrastni
nevtralni barvi

DIMENZIJE
visSina najvec¢ 100 cm
Sirina: najvec 60 cm

globina:  najve¢ 50 cm

BARVA

Kovinska podkonstrukcija: ¢rna.

Tabla: ¢rna ali bela, nevtralno bez, toplo bela.
Napis: nevtralne barve - ¢rna, bela, toplo bela

TEHNICNE LASTNOSTI
Table so zloZljive in prestavljive
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6.2.1

kazipoti oo
OPIS

Kazipoti so  prostostojeci  elementi  za
oznacevanje smeri. Gre za kovinsko ploscico
z napisom in puscicami/v obliki puscice,
namesceno na nosilni kovinski oprimek, s
katerim se pritrjuje na nosilno cev ali steber na
predvideni lokaciji.

Na eni lokaciji ne sme biti names¢eno vec
kot pet smerokazov. Natisnjene informacije o
destinaciji so v slovenskem in angleskem jeziku,
piktogram je v krogu, prav tako piktogram
pesca z razdaljo poti v minutah hoje. Tiskani
element je zasciten s premazi proti mehanskim
poskodbam in delovanju Uv-svetlobe

lzdelava piktogramov in graficna obdelava
napisa sta predmet izdelave projekta, ki ga
potrdi pristojni ZVKDS

DIMENZIJE

Sirina ploscice do 10 cm,

dolZina ploscice skupna do 50 cm
zaobljeni vogali puscice @ 1,5cm
stebri @ 6cem

visina 3m

BARVA

Barva kovinskih delov: ¢ra ali antracit siva.
Tisk: bel napis in piktogram

TEHNICNE LASTNOSTI

Montaza z nosilnim elementom s privijacenjem
na obstojece ali nove nosilne cevi premera do
7 cm.

6.2.2

oglasevalni elementi
usmerjevalni elementi

napisi na fasadah his Oo

OPIS
Crna ali temno siva kovinska plodcica v obliki
kvadrata z napisom/piktogrami in puscicami za

usmerjanje.

lzdelava piktogramov in graficna obdelava
napisa sta predmet izdelave projekta, ki ga
potrdi pristojni ZVKDS

DIMENZIJE
Sirina ploscice: do 22 cm,
dolzina ploscice: do 22 cm

odmik od stene - nevidna pritrditev: 1,5 cm

BARVA
Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva,
Tisk: bel/nevtralen napis/piktogram in puscica

TEHNICNE LASTNOSTI

Montaza z nosilnim elementom s privijacenjem
na obstojece ali nove stene. Podkonstrukcija
omogoca odmik od stene
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6.3.1
6.3.2

oglasevalni elementi
fasadni elementi

histori¢ni izveski na fasadah

sodobni izveski na fasadah o o

OPIS
Temna kovinska podkonstrukcija iz tankih ali
polnih votlih kvadratnih ali okroglih profilov
cevi. Nanje je pritjena kovinska ploscica z
napisom, piktc

ramom in/ali logotiopom
emne kovinske ploscice omogocajo razlicne
Temne kovinske ploscice omogocajo razl

kontrastne in svetlobne napise, ki pa naj bodo

le, be

nevtralnih barv, kot na primer be
svetlo sive itd

MozZna je tudi svetla plos¢ica s temnim
napisom, na fasado pritrjena z enako temno

podkonstrukcijo, kot je opisana zgoraj
Priporocena je zascita tiskanega elementa
s premazi proti mehanskim poskodbam in
delovanju UV-svetlobe

DIMENZIJE

Sirina plo

najv
najv

vidina plo
(razen v primeru izjemno ozkih izveskov je
dopustna vedja visina)

BARVA

vijacenjem

do na primernivisini, ki ne ovira prometa,

pescev in kolesarjev



6.4.1

URBANA OPREMA

drogovi za zastave - obstojece o o

OPIS

Obstojece drogove za zastavo se barvno
uskladi z ostalo urbano opremo, prasno
barvano, z ustrezno protikorozijsko zascito

Novih drogov se praviloma ne namesca

BARVA
Barva kovinskih delov: prasno barvano po
lestvici RAL, ¢rna

600

nevtralna drZala

6.4.2

oglasevalni elementi
oprema za zastave

dr7ala za zastave o o

OPIS

Drzala za zastave, kjer so te potrebne, so
minimalisticno oblikovani kovinski cevni nastavki
v ¢rni kovini ali temno sivih tonih, pritjeni na
fasade his ali okenske police. Drzala za zastave
na fasadah ostajajo na obstojecih mestih v
enaki obliki. Po barvi se jih uskladi s konceptom
nove urbane opreme. Morebitna nova drzala
e umesca z upostevanjem konteksta. Po obliki
se zgledujejo po obstojecih

BARVA
Barva kovinskih delov: prasno barvano po
lestvici RAL, ¢rna

TEHNICNE LASTNOSTI
Montaza s privijacenjem na fasado/okensko
polico

histori¢na drZala (obstojece)
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71

7.1
7.1.2
713
7.1.4
7.1.5
7.1.6
717

svetila

uli¢ne svetilke

histori¢na viseca uli¢na svetilka
historicna stojeca uli¢na svetilka
sodobna viseca ulicna svetilka
sodobna stojeca uli¢na svetilka
stenska svetilka nad vhodi
fasadni reflektorji

talni reflektorji

Luc¢i v javnem prostoru se v starem
historicnem jedru na Askercevem trgu
razlikujejo od stilno bolj nevtralnih v ostalih
delih kraja. Razsvetljava je sekundarnega
pomena za parter mesta, zato se njena
konstrukcija izbira v prasno barvani kovini
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A

minimalna visina montaze

40

80

250

URBANA OPREMA
36 48

ﬁ

36

48

48

svetila
ulicne svetilke

histori¢na viseca uli¢na svetilka 0

OPIS

Histori¢na stenska svetilka, kot na primer ATRIVA
RETRO VISECA SK-4. Gre za AlU-svetilko
historicnega sloga, ki se jo namesca predvsem
v starem historicnem jedru (na Askeréevem in
Oroznovem trgu - obmodje 4).

Trenutna svetila podobnega tipa se obnovi/
zamenja. Nekatera so zelene barve - te se
prebarva na sorodno atriva retro ¢rno barvo

DIMENZIJE
sirina 48 cm
visina 80 cm + 40 cm podkonstrukcija

globina 48 cm + 36 cm podkonstrukcija

BARVA
Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva ali
atriva retro.

TEHNICNE LASTNOSTI
Montaza s privijacenjem na fasado na primerni
visini, ki ne ovira prometa, pescev in kolesarjev




URBANA OPREMA

48

320

svetila
ulicne svetilke

histori¢na stojeca ulicna svetilka 0

OPIS

Historicna stenska svetilka, kot na primer.
ATRIVA RETRO STOJECA SK-3. Gre za ALU-
svetilko historicnega sloga, ki se jo namesca
predvsem v starem historicnem jedru (na
Asker¢evem in Oroznovem trgu - obmodje 4).

Trenutna svetila podobnega tipa se obnovi/
zamenja. Nekatera so zelene barve - te se
prebarva na sorodno atriva retro ¢mo barvo

DIMENZIJE

sirina 48 cm
globina:  48cm
visina: 320 cm
BARVA

Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva ali
atriva retro.

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno vijacena v AB-konstrukcijo pod
nivojem tlaka.
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minimalna viSina montaze
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URBANA OPREMA

70

svetila
ulicne svetilke

sodobna viseca uli¢na svetilka °

OPIS

Sodobna stenska ALU-svetilka, kot na primer
Atriva, tip KSM-4/1 (samo glava svetilke). Gre
za ALU-svetilko stilno nevtralnega sloga, ki se jo
namesca zunaj glavnega trga.

DIMENZIJE
sirina 15¢cm
visina 12 cm

globina:  70cm

BARVA
Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva ali
atriva retro.

TEHNICNE LASTNOSTI

Montaza s privijacenjem na fasado na primerni
visini, ki ne ovira prometa, pescev in kolesarjev

57



URBANA OPREMA

320

320

svetila
ulicne svetilke

sodobna stojeca ulicna svetilka °

OPIS

Sodobna stenska ALU-svetilka, kot na primer
ATRIVA, tio KSM-4/1. Gre za AlLU-svetilko
historicnega sloga, ki se jo namesca zunaj
glavnega trga.

DIMENZIJE

Sirina 15cm
globina: 70cm
visina: 320cm
BARVA

Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva ali
atriva retro.

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno vijacena v AB-konstrukcijo pod
nivojem tlaka.
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25

L

250

30

svetila
ulicne svetilke

stenska svetilka nad vhodi 06

OPIS

Svetilka nad vhodi, kot na primer Bega RZB
HB 104, se uporabi na diskretnih mestih, kjer
Zelimo razsvetljevati usmerjeno povrsino ali del
ulice. Svetloba naj bo usmerjena navzgor in/ali
navzdol. Svetilka naj ima kovinsko ogrodje ¢rnih
ali temnih odtenkov.

DIMENZIJE
Po katalogu

BARVA

Barva kovinskih delov: ¢rna ali antracit siva ali
atriva retro

Barva svetlobe: topla (2700-3000 K)

TEHNICNE LASTNOSTI
Montaza s privijacenjem na fasado na primerni
visini, ki ne ovira prometa, pescev in kolesarjev.
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7.1.6

fasadni reflektorji o o

samo doloceni
ski- okvirji

asade se zasnuje

se poudarjajo

fasadni elementi, ve
V primeru osvetljeva
reflektorje pc r
kot na primer pri Atrivi

svetljevanja,

o}
®
E
o]
~
o)

7asnove

mezne primere je treba

projektno in pridobiti  soglasje
nega ZVKDS

pri

svetila
ulicne svetilke

talni reflektor;i o o

OPIS

Talni reflektorji v splosnem niso predvid
e objek kulturne de
Posamezne primere je treba resevati projektno
in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS

za
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8.1
8.1.1
8.1.2

igrala in rekreacija

igra otrok
elementi za igro v historicnem jedru

povrsine za igro zunaj historicnega jedra

V starem mestnem jedru se praviloma
povrsine za igro umesca zgol] po
predhodnem soglasju pristojnega ZVKDS
Predvsem na Savinjskem in Trubarjevem
nabrezju je umescanje otroskih igral
nesprejemljivo. Na potencialnih  ostalih
lokacijah se po soglasju trajno ali zacasno
umesti manjse polja z igralnimi elementi iz
naravnih lesenih materialov



URBANA OPREMA 8 igrala

8.1 igra otrok
8.1.1 elementi za igro v historicnem jedru O o
OPIS

V histori¢nem jedru se po potrebi in praviloma
predhodnem soglasju  pristojnega  ZVKDS
lahko umesti elemente, katerih primarni izgled
po barvi in obliki ne spominja na otrosko
igralo, ampak na urban element, ki se zlije z
okolico (tlak, zidec, klop itd.). Igralne podloge,
ki bi posegale v strukturo tlaka, praviloma niso
dopustne.

DINAMICNA ULICA

Mozna je konvertibilnost posameznih odsekov
ulic, ki so med tednom namenjene prometu,
ob vikendih pa postanejo prostor za igro. Igrala
niso dopustna

TEHNICNE SPECIFIKACIJE
Igralni elementi: ¢e je igralo vecji monolitni kos,
je betonski ali kamnit

IzZjemoma je konstrukcija lahko kovinska (Zelezo,
aluminij, jeklo, protikorozijska zascita, prasno
barvanje, ¢rna ali antracit siva), morebitne
lesene obloge ali deli igrala kot so pri klopeh

62
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igrala
igra otrok

povrsine za igro zunaj histori¢nega dela o

Trajne ali zacasne povrsine za igro ali
posamezna igrala zunaj centra se umeséa po
predhodni presoji pristojnih organov. Umesca
se manjsa igralna polja s prvenstveno lesenimi
elementi

Na predlaganih potencialnih  lokacijah  se
trajno ali zacasno umesti manjse igralne
poljine z igralnimi elementi iz naravnih lesenih
materialov oziroma kovine in drugih materialov,
ki niso iz svetlecih elementov, temved so
nevtralnih temnejsih barv (¢rna, temno siva,
temno rjava)

Igralni elementi: leseni ali iz kovinske pali¢ne
konstrukcije  Zelezo, aluminij, protikorozijska
zascita, prasno barvanje, morebitne lesene
obloge ali deli igrala so kot pri klopeh. lzvedbe
igralnih podlag morajo biti v skladu s standardi
in dobro prakso nacrtovanja igris¢. Gumirane
igralne  podlage niso zazelene. Primema
igralna podlaga so gramoz, lesni sekanci in
lubje. Material mora biti naravnih oblik in barv.
Sekanci ne smejo biti kricecih nenaravnih barv

Pri nacrtovanju otroskega igrisca se ureja poleg
igralne tlakovane povrsine (z mehko igralno
podlago) tudi rob

V' primeru umescanja robnih  zascit kot
mejnikov med igralno povrsino in zelenico se
lahko uporabi kovinske profile temne barve, ki
morajo biti poravnani s koto terena

O
w



A URBANA OPREMA 9 vodni elementi

9.1 pitniki

9.1.1 pitnik

941 ostali vodni elementi

9.1.2 vodni elementi, kot na primer fontane

Pitniki oblikovno in barvno sledijo ostalim
preprostim kovinskim elementom urbane
opreme, prasno barvane po lestvici RAL
na ¢rno. Vedji vodni elementi v Laskem se
umescajo v skladu s kontekstom prostora in
jih morajo potrditi pristojni organi
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120

30

15

50

vodni elementi
pitniki

pitnik oe

OPIS
Pitnik, kot na primer Atriva PT-09

Pitnik je iz konstrukcijske jeklene plocevine. Za
odvodnjavanje skrbi litozelezno korito

Pitnik se umesca pravokotno na potek mulde.

DIMENZIJE
irina 30 cm
visina: 120 cm

globina:  15cm

BARVA
Vroce cinkano prasno barvano jeklo: ¢ra ali
antracit siva ali atriva retro.

TEHNICNE LASTNOSTI

Spodnji del plosce je vbetoniran in sidran
v nosilni sloj podlage - temel] pod nivojem
koncnega tlaka
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Vodni elementi, kot na primer fontane, so
obravnavani kot unikatni  reprezentativni
elementi, ki sooblikujejo javni prostor in so
zaradi tega obravnavani kot spomeniki in
obelezja

Obstojece spomenike in obelezja se ohranja
in po potrebi prenovi po navodilih pristojnega
ZVKDS. Ohranja se jih na njihovih izvornih
lokacijah, razen v primerih, ko gre za specifi¢ne
okolis¢ine preurejanja mesta, ki pa so usklajene
s pristojnim ZVKDS

Nove elemente javnih  spomenikov in
obelezij se umesca v prostor glede na
potrebe in zahteve naro¢nika ter po projektni
dokumentaciji, usklajeni s pristojnim ZVKDS.
Umescanje novih spomenikov in obelezij v
javni prostor je mogoce, vendar je odvisno
od zahtev, velikosti in pomena ter na podlagi
izdelanega izvedbenega nacrta.

Osnovni princip umeséanja je, da se preveri
prostorske  pogoje, obstojeco  infrastrukturo,
pes poti in morfolosko-estetske vidike ter
pomensko-simbolne vidike umescanija
novih skulptur v uli¢ni in trzni prostor. Manjse
elemente urbane plastike kot oznacevalce
dogodkov ali  razlicne oblike elementov
kot poeti¢no-dozivljajske izkusnje mesta se
lahko namesti v obliki talnih kovinskih plakov,
manjsih talnih ali fasadnih plastik, ki ne ovirajo
prehajanja, zadrzevanja in vzdrZevanja ter
drugih funkcij odprtega prostora, prav tako
pa tudi ne posegajo v podobo historicnega
mesta

Nove umestitve spomenikov in obelezij se
resuje projektno oziroma natecajno. Primernost
kiparske resitve in umestitev v prostor presodi
komisija, v kateri morajo biti prisotni vsaj
predstavniki pristojnega ZVKDS, kipar, urbanist,
arhitekt in krajinski arhitekt.

9.2.1

vodni elementi
ostali vodni elementi

vodni elementi, kot na primer fontane o o

DIMENZIJE

Ujemati se morajo z gabariti konteksta
urbanega prostora in neposredne okolice
predvidene umestitve.

MATERIALI
Dovoljeni so razlicni, z iziemo umetnih, ki niso
zazeleni

BARVE
Biti morajo skladne z urbanim kontekstom po
presoji pristojnega organa.

ZASCITA IN MONTAZA

Zasnova in  izvedba morata  zagotoviti
enostavno in racionalno vzdrzevanje ter varmno
rabo.
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10

10.1
10.1.1
10.1.3

10.2
10.2.1

10.3
10.3.1
10.3.2

10.4
10.4.1
10.4.2

oprema za rastline

talna ureditev ob deblu
povozna resetka ob deblih

varovalna ograja ob deblu

korita

korito za grmovnice in trajnice

oprema za vzpenjalke
mreZa za vzpenjalke

Zicni elementi za vzpenjalke

nosilci za cvetliéne lonce
histori¢ni kovinski nosilci

sodobni kovinski nosilci

Vsa oprema za rastline se izbira v temno
sivih, skoraj ¢mih odtenkih prasno barvane
kovine
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10.1

10.1.1

oprema za rastline
talna ureditev ob deblu

povozna resetka ob deblih

00
OPIS

Drevesna resetka, kot na primer Hess Belvedere
ali Larus Saturno. Drevesna resetka &Citi drevo

pred zunanjimi vplivi prometa, hkrati pa
daje deblu in koreninam dovolj prostora
za uspevanje in rast. lzvedba in utrditve

tamponskih plasti v blizini sajenih dreves se
lahko izvedejo po stockholmski metodi s
strukturno zemljo, s ¢imer se poveca obmodje
rastis¢a drevesa, plasti tampona pa so lahko
utrjene po normativih.

DIMENZIJE
premer:  pribl. 200 cm
(se prilagaja velikosti dreves)

BARVA
Kovina: ¢rna ali antracit siva

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno predvidena luknja v tlaku, resetka je
pritrjena na podkonstrukcijo pod nivojem tlaka




YV VA 4*“.
"*1'*} v 10 oprema za rastline

SER 1«?’%}‘ 10.1 talna ureditev ob deblu
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10.1.2  pesek ob deblih oe

OPIS

Drevesa na obmodju za pesce na Askercevem

trgu so posajenav kroznihluknjahvtlaku. Zemlja

in korenine so zascitene s prodom. lzvedba

in utrditve tamponskih plasti v blizini sajenih

g dreves se lahko izvedejo po stockholmski
metodi s strukturno zemljo, s ¢imer se poveca
obmodje rastisca drevesa, plasti tampona pa so
lahko utrjene po normativih

OO OOy [ .- ]

200 DIMENZIJE
premer:  pribl. 200 cm
(se prilagaja velikosti dreves)

BARVA
Svetel prod

TEHNICNE LASTNOSTI
Predhodno predvidena luknja v tlaku.
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\O

radij in viSina se prilagajata velikosti drevesa

10.1

10.1.3

oprema za rastline
talna ureditev ob deblu

varovalna ograja ob deblu Oe

OPIS

Varovalna ograja, kot na primer Hess Sculpo.
Ograja s¢iti deblo pred uklonom pri rasti in
pred zunanjimi vplivi.

Namesca se jo po potrebi.

DIMENZIJE

radij se prilagaja velikosti dreves
viSina pribl. 180 cm

(se prilagaja velikosti dreves)

BARVA
Kovina: ¢rna ali antracit siva

TEHNICNE LASTNOSTI
Pritrjuje se na sorodne povozne resetke za
drevesa po navodilih proizvajalca.




A URBANA OPREMA 10
10.2

10.2.1

samo okrogla korita

mestoma mozna tudi kvadratna

oprema za rastline
korita

korito za grmovnice in trajnice Oe

OPIS

Korita za rastline se uporabijo za srednje velike
rastline. Nikoli se jih ne postavlja na trg na
obmodju tlakovanja paviega repa, ampak na
robove, kot zamejitev

Korit se ne postavlja v gruce, ampak v linije
Oblika je vedno okrogla, mestoma lahko tudi
kvadratna. Bistvena je poenotenost materiala
in barve

DIMENZIJE
premer:  45-70 cm
(se prilagaja velikosti dreves)

BARVA
Kovina: prasno barvano po lestvici RAL ¢rna ali
temno siva

TEHNICNE LASTNOSTI

Na neravnem terenu se korita podstavi
Postavlja se jih v linije ob mulde na enostavnem
rastru tonalitnih kock
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100
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200

10
10.3

10.3.1
10.3.2

oprema za rastline
oprema za vzpenjalke

mreZa za vzpenjalke

Zi¢ni elementi za vzpenjalke O 6

OPIS
Vsi elementi za vzpenjanje rastlin so iz tankih
kovinskin profilov ali Zic temne oziroma ¢me
barve.

Namesca se jih po potrebi in smiselno, da ne
zastirajo pogleda na pomembna histori¢na
procelja oziroma jih ne preglasijo

DIMENZIJE
Razlicno.

BARVA
Kovinski profili: ¢ra ali antracit siva
Kovinska Zica: ¢rna

TEHNICNE LASTNOSTI
Pritrjujejo se na fasade, korita aliv tlak. Pritrjevalni
elementi naj bodo ¢im bolj neopazni



10.4.1

URBANA OPREMA

histori¢ni kovinski nosilci o o

OPIS

Gre za nosilce za obesanje cvetli¢nih lonckov
na okenskih policah. Obstojece elemente
se ohranjanja, sanira ali pa se po potrebi
pohistori¢nih vzorcih in obstojecih primerih
izdela nove z enako montazo na okenske police
Kovinske dele se disti, brusi, protikorozijsko
zasciti in prasno barva na ¢rno

Vsi elementi za namescanje so iz tankih
kovinskih profilov temne oziroma ¢me barve

Namesca se jih po potrebi in smiselno, da ne
preglasijo pomembnih histori¢nih procelji

DIMENZIJE
Ne smejo segati prek okenskih polic

BARVA
Kovinski profili: ¢rna ali antracit siva

TEHNICNE LASTNOST

Pritrjujejo  se na fasade, okenske police
Pritrjevalni  elementi naj bodo ¢im  bolj
neopazni

10
10.4

10.4.2

oprema za rastline
nosilci za cvetlicne lonce

sodobni kovinski nosilci o o

OPIS

Gre za nosilce za obesanje cvetli¢nih lonckov
na okenskih policah. Oblikuje se lahko nove
oblike kovinskih nosilcev enostavnih oblik in
se jih namesti po principu obstojecih nosilcev
na okenske police, vendar ne smejo segati
izven police. Kovinske dele se disti, brusi,
protikorozijsko zasciti in prasno barva na ¢rmo

Namesca se jih po potrebi in smiselno, da ne
preglasijo pomembnih histori¢nih procel]

DIMENZIJE

Doloci se maksimalna velikost

BARVA
Kovinski profili: ¢ra ali antracit siva

TEHNICNE LASTNOSTI

Pritrjujejo se na fasade, okenske police
Pritrjevalni  elementi  naj bodo ¢&m  bolj
neopazni
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11

1.1
1.1
1.2

11.2
11.2.1

oprema za sencenje
in zastiranje

prostostojeca oprema za sencenje
sencniki

sencna jadra na vrtu hotela Savinja

obesena oprema za sencenje

markize nad okni in vrati

Elementi za sencenje in zastiranje naj bodo
premi¢ni  oziroma snemljvi in naj imajo
leseno konstrukcijo v naravni barvi ali kovinsko
konstrukcijo v ¢mi. Platneni elementi sledijo
historicnemu motivu skoraj belih, toplih belih
in svetlo bez tonov.
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300

300

55

210

1
1.1

1.1

oprema za sencenje in zastiranje
prostostojea oprema za sencenje

sencniki oo
OPIS

Sencniki so element urbane opreme na
gostinskih vrtovih, ki sluzijo sencenju. Sencniki
so prenosni  oziroma odstranljivi - sencilni
elementi s kvadratnim tlorisom. Ceprav so
odstranljivi, ostanejo  na gostinskem  vrtu
¢ez poletno sezono. Komercialni napisi niso
dopustni

Odstraniti je treba neprimerne sencnike in
jih nadomestiti z novimi glede na podane
usmeritve. Nove primerne elemente se namesti
v roku do 5 let.

DIMENZIJE
Razlicno.

BARVA

Kovinska konstrukcija: ¢rna ali antracit.
Impregnirano platno: v svetlih odtenkih, od
umazano bele do oker barve, lahko tudi temno
modre in temno rdece

TEHNICNE LASTNOSTI

Nosilne strukture so prvenstveno kovinske ali v
kombinaciji z betonskimi elementi, sen¢nike se

lahko namesca tudi v vgrajene nosilne puse v
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1.1

11.1.2

oprema za sencenje in zastiranje
prostostojea oprema za sencenje

sencna jadra na vrtu hotela Savinja

OPIS

Jadra so tkanina za senc¢nenje, ki je na primemi
visini napeta na konstrukcijo. Predvidena je na
terasi hotela, ne drugje po mestu.

DIMENZIJE
Dve razlicni  visini,
stoje¢emu cloveku

najnizjia se prilagodi

BARVA

Kovinska konstrukcija: ¢rna ali antracit.
Impregnirano  platno: v svetlih odtenkih,
umazano bele ali toplo bele barve. Zivi odtenki
niso dopustni

TEHNICNE LASTNOSTI

Nosilne strukture so prvenstveno kovinske ali v
kombinaciji z betonskimi elementi, konstrukcija
se lahko namesca tudi v vgrajene nosilne puse
v tleh
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129

URBANA OPREMA

najvetja globina
250

ravni zakljucni robovi

1
1.2

11.2.1

oprema za sencenje in zastiranje
obesena oprema za sencenje

markize nad okni in vrati o °

OPIS

Obstoje¢e markize oziroma tende nad okni
se barvno poenoti in ocisti. Zamenjati je treba
neprimerne markize. Sanirati je treba mejne
primere obstojecin markiz (napisi, materiali).
Polkroznim in kupolastim oblikam se je treba
izogibati in jih zamenjati z novimi. Zakljucni
robovi, ki visijo ¢ez, morajo biti gladki

Ob  pridobitvi soglasja pristojnega ZVKDS
je mogoca tudi uporaba tend zunaj tukaj
predpisanih barv in oblik

DIMENZIJE

najvecja dolzina 5m
najdaljsa konzolna razdalja: 25m
visina zaklju¢nih robov: 15cm
BARVA

Konstrukcija: kovinska ¢rna ali antracit, mozna
tudi lesena.

Impregnirano  platno: v svetlih  odtenkih,
umazano bele ali toplo bele barve. Enako kot
sencnikiin jadra.

TEHNICNE LASTNOSTI

Nosilne strukture so prvenstveno kovinske ali v
kombinaciji z betonskimi elementi, konstrukcija
se lahko namesca tudi v vgrajene nosilne puse
v tleh.

dopustne barve
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12

121
12.11

12.2
12.2.1

1222
1223

12.2.4
12.2.5

gostinski lokali
in manjsi objekti

gostinski lokali

usmeritve za oblikovanje

manjsi in zacasni objekti
usmeritve za oblikovanje

avtobusna nadstre$nica
nadstresnice in kolesarska
postajalisca

prodajne hiske

stojnice

Za celovito podobo mesta je treba upostevati
tudi smernice urejanja posameznih zasebnih
lokalov, katerih vrtovi in terase posegajo v
javni prostor. Pri manjsih stalnih in zacasnih
objektih se uposteva enak koncept ¢rne
ali temno sive prasno barvane kovinske
konstrukcije, ki jim je mogoce dodajati ali jih
nadomestiti z naravnim, ustrezno zascitenim
macesnovim lesom.
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12
12.1

12.1.1

gostinski lokali in manjsi objekti
gostinski lokali

usmeritve za oblikovanje vrtov

K celoviti podobi mesta prispevajo enotn
in urejeni gostinski vrtovi v javnem prostoru
Obstojece
skladu z naslednjimi usmeritvami

n nove vrtove/terase se uredi v

Povrsina je tlakovana kot ostali uli¢ni prostor

- Sekundarne talne obloge niso dopustne (kot
na primer leseni podesti, tlaki, preproge, druge
obloge)

- Nadstresnice in pergole niso dopustne
Sencenje in zascito pred dezjem se zagotovi z
markizami ali sencniki v skladu z usmeritvami

zanje v tem katalogu

- Robne strukture in korita v javnem prostoru
niso dopustni

- Stekleni in plasticni zastori na obmocju
gostinskega vrta niso dopustni

Uporaba plasti¢nih zastorov in $otorov ali
kombinacij ni dopustna

-V gostinskem vrtu se namesti klopi, stole in
mize, ki so barvno, oblikovno in materialno
usklajeni. Prvenstveno so iz naravnih materialoy,
na primer iz kovinske konstrukcije (¢rna, siva,
temno rjava) in lesa naravnih barv. Oprema
je lahko tudi iz pletenih naravnih materialov
oziroma drugih materialov, ¢e so nevtralnih
tonov, od umazano bele do sivih in rjavih tonov.
Dopustne so tudi pastelne barve

- Stalna postavitev elementov za prodajo in
drugih objektov kot delov gostinske ponudbe
(npr. sladoled ali podobno) v javni prostor ni
dopustna. Tovrstna oprema mora biti izdelana
in vgrajena na se jo ob zakljucku

v notranjost

obratovalnega
objekta



12.2.1

URBANA OPREMA

usmeritve za oblikovanje manjsih objektov

Manjsi objekti urbane opreme so na primer
parkirni avtomati, nadstresnice in podobni
objekti manjsih dimenzij v uli¢nem prostoru
Oblikovno/pojavnostno naj bodo elementi
sorodni ostalim elementom tega prostora

Zanje se uposteva naslednje usmeritve

- Za objekte urbane opreme, ki so iz kovinske
konstrukcije, se predlaga obdelava povrsin s
prasno barvanim zaklju¢nim slojem, ¢rne ali
temno sive barve

-V primeru namescanja razli¢nih avtomatov
se jih poenoti z barvanjem vecjega dela
elementa v sorodni barvi.

- Napisi naj bodo nevtralnih bary, kricece barve
niso dopustne

- Tipografija je lahko skladna s tipografijo
ponudnika storitev

- Morebitne lesene elemente se obravnava
enako kot lesene elemente na klopi (obdelava
povrsin, obdelava robov, zascita s premazi,
zascita z impregniranjem, izbor ustreznega
lesa)

- Nadstresnice avtobusnih postajalis¢ v starem
mestnem jedru niso predvidene

obstojece nadstre3nice se poenoti

materialnost nove nadstre$nice

12
12.2

12.2.2

gostinski lokali in manjsi objekti
manjsi in zacasni objekti

avtobusna postajalisca

OPIS
Nadstresnice avtobusnih postajalis¢ v starem
mestnem jedru niso predvidene

Nadstresnice v Sirsem obmodju  kraja se
poenoti. Narejene so iz preproste kovinske
konstrukcije ¢rnih ali temno sivih odtenkov.
V' primeru, da so v sklopu nadstresnice
predvideni kosi opreme (sedisca, mize), naj
bodo ti izdelani iz obstojnega lesa in naj bodo
pritrjeni na kovinsko konstrukcijo. lzdela se jih
projektno in s soglasjem projektantov. Gre za
nadstresnice kot na primer. Kovinc And

BARVA

Kovinska konstrukcija: ¢rna ali antracit.

Polnila: obstojni les, kot na primer macesen ali
kaljeno steklo

Kritina: prosojna ali lahka plocevinasta kritina.

TEHNICNE LASTNOSTI

Nosilne strukture so prvenstveno kovinske
Sedis¢a so lahko v kombinaciji z lesenimi
elementi (macesen).
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A URBANA OPREMA 12 gostinski lokali in manjsi objekti
12.1 gostinski lokali

12.2.3  nadstresnice in kolesarska postajalisca

OBLIKA

Nadstresnice se uporabljajo
sklopu kolesarskih postajalis¢ in jih je treba v
sirsem obmodju kraja poenotiti. Izdelane so
iz preproste kovinske konstrukcije, ki se lahko
smiselno kombinira z leseno. Kovina naj bo

izklju¢no v

zascitena s pokrivno barvo ¢rnih ali temno sivih
odtenkov.Vprimeru, dasovsklopu nadstresnice
predvideni kosi opreme (sedisca, mize), naj
bodo ti izdelani iz obstojnega lesa in naj bodo
pritrjeni na kovinsko konstrukcijo. Izdela se jih

projektno in s soglasjem projektantov

Lo .
0~ DIMENZIJE
~ ) : ) .
= najvecja dolzina 5m
najvedja Sirina 4m
najvecja visina 3,15m

BA
Ko
tudi lesena. Kritina je lahko tudi prosojna

RV,
strukcija: kovinska ¢ma ali antracit, mozna

A
A

0

/////////
—




A URBANA OPREMA 12 gostinski lokali in manjsi objekti
122 manjsi objekti

12.2.4  prodajne hiske

OBLIKA

Prodajna hiska je zacasni objekt, ki se ga postavi
ob doloceni prireditvi ali dogodkih. Namenjen
je trzenju in hranjenju izdelkov.

Prodajna hiska je infrastrukturno opremljena,
mogoce jo je tudi zapreti. Oblika hiske je
Skatlasta, kovinska konstrukcija z oblogo je iz
lesenih letev. Ko je odprta, se spredni del zgiba
in tvori nadstresnico

BARVA

lzvede se po izdelani avtorski projektni
dokumentaciji. Hisko se izvede in opremi z
napisnimi elementi in oglasevalnimi elementi
po navodilu avtorjev.

300

DIMENZIJE

najvedja dolzina: 3m

najvecja sirina 2,5m
250 f@Q najvedja visina 3m

BARVA

Prodajne hiske naj bodo v naravnih odtenkih
materiala (lesa). Zascita lesa naj bo prozoma
Kritina in zakljucki so v plocevini temnih ali sivih
odtenkov.
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12
122

12.2.5

gostinski lokali in manjsi objekti
manjsi in zacasni objekti

stojnice

OBLIKA

Za postavitev zacasnih stojnic se pripravi
avtorski nacrt. Pripravi se ga pod nadzorom
projektantov

Stojnice so narejene iz lesa in imajo prav tako
tudi streho oziroma iz impregniranega platna
toplo bele barve

BARVA
Stojnica se izvede po izdelani avtorski projektni
dokumentaciji

TEHNICNE LASTNOSTI

Stojnico se izvede in opremi z napisnimi
elementi in oglasevalnimi elementi po navodilu
avtorjev

o
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TALNE UREDITVE

B1

B1.1

B1.1.1
B1.1.2
B1.1.3
B1.1.4
B1.1.5
B1.2

B1.2.1
B122

B123

B1.3
B13.1

B1.3
B1.3.1

tlaki

sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega
tlaki na trgih

pavji rep

tlak na anonimnih delih in ob stavhah:
tonalitne kocke v rastru

tlaki za prezentacijo historinih plasti mesta:
vedje tonalitne kocke v treh vrstah

tlak na povoznih povrsinah:

pran beton na parkiriscih

tlaki na pohodnih povrsinah

afaltz robovi iz tonalitnih kock

sistemi odvodnjavanja
reSetke

mulde

pokrovi jaskov

robniki
sistemi robnikov

taktilne oznake za slepe
taktilne oznake za slepe

Vzorci polaganja tlakov naj se nanasajo na
historicno identiteto Laskega. lzogibati se je
treba mnogim raznolikim rastrom. Sistemi
odvodnjavanja se v starem mestnem jedru
urejajo tako oblikovno kot funkcionalno celovito
s sistemom tlakovanja. Zaradi poenotenih
nivojev robnikov v historicnem centru kraja ni.



B TALNE UREDITVE

prodnik v centru vsake nove pahljace kock

XA

B1
B1.1

B1.1.1

e
oos!

W3

pahljacasta struktura iz tonalitnih kock

tlaki
sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega

tlaki na trgih:

pavji rep 0

OPIS
Tlakovana pohodna in povozna povrsina iz
tonalitnih kock drobne strukture, polozene v
obliko pahljace s prodnikom v centru vsakega
repa.

Ta vrsta tlakovanja se polaga na trgih in
poudarja napeto strukturo lijakastih histori¢nih
trgov.

DIMENZIJE
Klane tonalitne kocke:8 cm x 8 cm

BARVA
Klane tonalitne kocke: naravne
Prodnik: naraven

TEHNICNE LASTNOSTI
Tlak se polaga prek drenaznega betona na
podlozno malto




B TALNE UREDITVE

mulda na robu med preprostim rastrom in pavjim repom

o i

B1
B1.1

stebricki na tlaku vzporedni z muldo B1.12
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zlaganje kock v vrste z zamikanjem za polovice kocke

tlaki
sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega

tlak na anonimnih delih in ob stavbah:
tonalitne kocke v rastru

0
OPIS

Tlakovana pohodna in povozna povrsina iz
tonalitnih kock drobne strukture, polozene v
vrste, ki se med seboj zamikajo za polovico.
Ta wvrsta tlakovanja se polaga na obmodjih
med stavbami in pavjim repom na trgih ter na
anonimnih ulicah v starem mestnem jedru

Ob robovih lijakastih trgov se pavji rep prekine
z muldo v preprostem rastru brez zamikanja
v Sirini treh do sestih tonalitnih kock. V Sirini
tega pasu se vedno namesti tudi resetke za
odvodnjavanje. Stebricke se names¢a v ta
tlakovanja v enostavnem rastru, vzporedno z
muldo, s primernim odmikom

DIMENZIJE
Klane tonalitne kocke 8 cm x 8 cm. Ob stavbah
dopustne tudi vecje dimenzije kamna.

BARVA
Klane tonalitne kocke: naravne

TEHNICNE LASTNOSTI
Tlak se polaga prek drenaznega betona




TALNE UREDITVE

stebricki na tlaku vzporedni z muldo

zlaganje kock v vrste z zamikanjem za polovice kocke

B1
B1.1

B1.1.3

tlaki
sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega

tlaki za prezentacijo histori¢nih plasti mesta:
vecje tonalitne kocke v treh vrstah 0

OPIS

Tlakovana pohodna in povozna povrsina iz
tonalitnih kock malo vecje strukture, polozene
v tri vzporedne linije s polovi¢nim zamikanjem
se pojavi na mestih za prezentacijo historicnih
plasti mesta, kot na primer staro samostansko
obzidje na Askercevem trgu. Linija prekine
obstojeci tlak paviega repa na vedji povrsini
trga ali tlaka v rastru pred objekti

Na monolitnih stopnicah se pas prekine in
nadaljuje zpoet v obmodju tonalitnih kock.

Ta wvrsta tlakovanja se polaga v starem
historicnem jedru mesta Lasko

DIMENZIJE
Klane tonalitne kocke:20 cm x 20 cm x 8 cm.

BARVA
Klane tonalitne kocke: naravne.

TEHNICNE LASTNOSTI
Tlak se polaga prek drenaznega betona na
podlozno malto.




B TALNE UREDITVE B1 tlaki
B1.1 sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega

tlak na povoznih povrsinah:
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diletacija pravokotna ter sti¢na z linijami iz tonalitnih kock




TALNE UREDITVE B1 tlaki
B1.1 sistemi tlakovanja v mestnem jedru Laskega

tlaki na pohodnih povrsinah
B1.1.5  asfaltz robovi iz tonalitnih kock °

OPIS

Asfaltna povozna povrsina se zameji z muldo
iz tonalitnih kock, polozenih v pas iz vrste
do Sestih tonalitnih kock. V tem pasu so tudi
resetke za odvodnjavanje padavinskih voda.
Pohodna povriina je lahko ponovno asfaltna,
prekinitve in zamejitve se resijo s tonalitnimi
kockami v enostavnem rastru

Tavrsta tlakovanja se uporabi na delu Trubarjeve
ulice in pripadajocih obmodjih.

DIMENZIJE
Klane tonalitne kocke: 8 cm x 8 cm x 8 cm

BARVA
Asfalt.
Klane tonalitne kocke: naravne.
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=
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B1.2.1

TALNE UREDITVE

resetke

OPIS
Resetke se namescajo ob stavbe med tonalitne
kocke enostavnih rastrov

Resetke za odvodnjavanje padavinskih vod se
izvede v litozelezni razlicici. Resetka je antracit
sive oziroma ¢rne barve in dimenzionirana
glede na lokacijo. Na trznih povrsinah se lahko
resetke izvede v tonalitu, po izdelani projektni
izvedbeni dokumentaciji

B122

mulde

OPIS

Mulde za odvodnjavanje padavinskih vod se na
povrsinah, tlakovanih s tonalitnimi kockami in
plos¢ami, izvede v tonalitu v do Sestih kockah v
liniji. Tudi resetke za odvodnjavanje padavinskih
vod so znotraj tega pasu

Mulda kot betonski prefabriciran izdelek se v
historicnem delu mesta ne pojavlja, mozna
je samo na manj izpostavljenih lokacijah, v
soglasju s pristojnim ZVKDS.

B1
B1.2

B1.2.3

tlaki
sistemi odvodnjavanja

pokrovi jaskov

OPIS

Pokrove jaskov se na tlakovanih povrsina izvede
s kovinskim okvirjem in tlakom, ki se nadaljuje v
enakem vzorcu. Kovinski okvir mora biti izdelan
tako, da ga je mogoce dvigniti in dostopati
do jaska. Pokrove jaskov se izdela kasetno,
zapolnjeni so z elementi tlaka, vidni so samo
kovinski robovi kaset




TALNE UREDITVE

B1
B1.3

B1.3.1

tlaki
robniki

sistemi robnikov

OPIS

V starem mestnem jedru Laskega robnikov
praviloma ni, saj morajo biti nivoji za prehajanje
poenoteni.

Po potrebi se tlakovanje s tonalitnimi robniki
zunaj obmodja mestnega jedra izvede po
podrobni izvedbeni projektni dokumentaciji,
ki mora upostevati znacilnosti in geometrijo
prostora, obstojeco in na novo projektirano
instalacijo, odvodnjavanje padavinskih vod in
umescanje elementov urbane opreme. Vsi
elementi tlaka so poravnani na koto cestisca.

DIMENZIJE
Tonalitni robniki so Siroki do 25 cm in dolgi do
100 cm

TEHNICNE LASTNOSTI
Robnike se temelji z linijskim betonskim
temeljem.




B TALNE UREDITVE B1 tlaki
B1.4 taktilne oznake za slepe

B14.1  izhodista za taktilne oznake 00

OPIS

Pri urejanju povrsin in koridorjev za slepe in
slabovidne se na tlakovanih povrsinah umesca
Cepkaste kovinske (medeninaste ali jeklene)
taktiine oznake, ki morajo glede dimenzi
in funkcionalnosti ustrezati normativom  za
vodenje slepih in salabovidnih v prostoru.

Nacrt koridorjev umescanja taktilnih  oznak
za slepe in slabovidne mora biti izdelan kot
posebna projektna dokumentacija in usklajen s
pristojnim ZVKDS

taktilne oznake kovinski cepki vijaceni v tla




TALNE UREDITVE

B2

B2.1
B2.11
B2.12

B2.2
B2.2.1

stopnice in zidovi

sistemi stopnic v mestnem jedru Laskega
stopnice na anonimnih delih mesta

stopnice na robovih trgov

sistem zidov v Laskem

zid na Trubarjevem nabreZju

Stopnice v starem mestnem jedru sledijo
materialnosti in izrazu tlakovanja v tonalitnih
kockah. Kjer se stopnice kot poudarek
umesca na rob trga, je ta v kontrastnem
svetlem betonu. Podobno se ureja tudi
zid, kot zamejitev javnega prostora na
Trubarjevem nabrezju



TALNE UREDITVE

B2
B2.1

B2.1.1

stopnice in zidovi
sistemi stopnic v mestnem jedru Laskega

stopnice na anonimnih delih mesta 0

OPIS

Tlakovana pohodna in povozna povrsina iz
tonalitnih kock drobne strukture, polozene v
vrste, ki se med seboj zamikajo za polovico, se
nadaljuje tudi na stopnice.

Stopnice premoscajo visinske razlike in morajo
po obliki upostevati znacilnosti in geometrijo
prostora, odvodnjavanje padavinskih vod ter
umescanje elementov urbane opreme

Rob stopnic je izveden s tonalitnimi ali
prefabriciranimi betonskimi robniki oziroma
plos¢ami. Pohodna ploskev se zapolni s
tonalitnimi kockami v enakem rastru, kot na
vznoZju in nadaljevanju stopnic.

DIMENZIJE

Klane tonalitne kocke:8 cm x 8 cm

Robniki rob 20 cm

Dolzina: glede na dolzino stopnice
BARVA

Tonalitne kocke: naravne




TALNE UREDITVE

betonski monolitni poudarki/stopnice ob robovih trgov

B2
B2.1

B2.1.2

stopnice in zidovi
sistemi stopnic v mestnem jedru Laskega

stopnice na robovih trgov o

OPIS

Tlakovana pohodna in povozna povrsina
iz tonalitnih kock se na robovih trgov in
v doloc¢enih  poudarkih lahko zakljuci kot
kontrasten betonski robni element stopnic.

Stopnice premoscajo visinske razlike in morajo
po obliki upostevati znacilnosti in geometrijo
prostora, odvodnjavanje padavinskih vod in
umescanje elementov urbane opreme

DIMENZIJE
Dolzina:  glede na dolzino stopnic

BARVA
Svetel nevtralni beton; brusen




TALNE UREDITVE

B2
B2.2

B2.2.1

stopnice in zidovi
sistem zidov v Laskem

zid naTrubarjevem nabrezju

OPIS

Vzdolina poteza zidu je nujna zaradi
protipoplavne varnosti.  Zidu ni dopustno
dodajati dodatnih elementov, ga barvati in
kako drugace spreminjati

DIMENZIJE
Projektno dolocene s strani projektantov.

BARVA
Svetel beton, brugen.
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POTRDILO ZAVODA ZAVARSTVO KULTURNE DEDISCINE SLOVENIJE (ZVKDS)

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije
Sluzba za kulturno dedis¢ino
Obmo¢na enota Celje

T

Stevilka: 35108-0333/2017-60— AMK, NP, LCO
Datum: 23.03.2023

Elementarna, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
Bogisi¢eva ulica 6

1000 Ljubljana

Zadeva: Potrditev kataloga urbane opreme Lasko

Spostovani!

Dne 27.04.2023 smo prejeli vaso vlogo za izdajo potrdila o ustreznosti dopolmtev kataloga
urbane opreme Lagko. Vlogl je bil priloZen projekt: »Katalog urbane opreme in talnih
ureditev za urejanje javnega prostora Obéine Lasko«, ki ga je izdelal projektam
Elementarna d.o.o., Ljubljana, za naro¢nika: Ob¢ina Lagko, avtorji: Matevz Zalar, u.d.i
Ambroz Bartol, m.i.a., Dominik Kosak, m.i.a., Miha Munda, m.i.a., Rok Staudacher, m.i. a o
grafi¢na priprava ka(aloga Hana Videmsek abs arh., datum lzdelave november 2022.

Po pregledu dopolnjenega kataloga urbane opreme ugotavljamo, da so v njem v upostevana
predhodno podana konservatorska 1zhod1§éa in usmeritve ter, da so prikazane resitve z vidika

kul: is¢ine v gradiv jemljive. Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
Sloveniie, Obmoéna enota Celje zalo potrjuje ustreznost izdelave in vsebino
Kataloga urbane opreme in talnih ureditev za urejanje javnega prostora Obé&ine
Lasko.

Lep pozdrav!
Pripravile: Vodja obmoéne enote:

Andreja Mihel¢i¢ KozZelj, univ. dipl. inZ. kra ¥ Danijela Brignik, univ. dipl. arheol.
konservatorska svetovalka v konservatorska svetnica

Po pooblastilu:
lana Klemen, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

kansen'alme;m

Natasa Podkriznik, univ. dipl. um. 7§
konservatorska svetovalka

Lucija Caks Ora¢, univ. dipl. inZ. ar!
konservatorka

Glavni trg 1, §1-3000 Celj, telefon: +386 ©)3426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
c-posta: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matiéna Stevilka: 1423215

1D za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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